PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: SUBSTITUICAO DE TELHAS E ABERTURAS LATERAIS NO GINASIO DE ESPORTES DA
EMEF SAO MIGUEL

Introducao

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor o projeto, materiais e acabamentos
que irdo definir os servicos de Substituicdo de Telhas e Abertura de janelas vazadas no Ginasio de
Esportes da EMEF Sao Miguel, e foi orientado visando atender as exigéncias legais e técnicas desta
Prefeitura Municipal. Os servicos serdo regidos, pelas presentes Especificacdes Técnicas, Desenhos e
Planilhas Orcamentdrias em anexo, sendo executados por profissionais qualificados e habilitados, de
acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas.

Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora fornecidos nao
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢do
de pregos unitarios. Considerar-se-a a CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em
guestdo e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também, as
complementacbes e acessérios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagcdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Todo o material a ser adquirido para a obra deverd ser previamente apresentado a
FISCALIZACAO para aprecia¢do e andlise por meio de amostra multipla, em tempo habil para que,
caso a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua reposicdao ndo venha a afetar o cronograma pré-
estabelecidoh. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos materiais utilizados e servigos
executados na obra a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo os requisitos das
Especificagbes Técnicas Brasileiras. Serao considerados como similares os materiais que
apresentarem as mesmas caracteristicas, propriedades e desempenho que o0s materiais
especificados, cabendo a CONTRATADA a prova das mesmas por instituicao idonea.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servicos a serem executados deverdo
obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificacdes constantes deste caderno;

. as normas da ABNT;

. as disposicoes legais da Unido e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul;
. aos regulamentos das empresas concessionarias;

. as prescricoes e recomendac¢des dos fabricantes;

. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Se julgar necessdario, a FISCALIZACAO poderd solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de
informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados pela CONTRATADA
sem Onus para a Prefeitura Municipal de Minas do Ledo e executados por laboratdrios reconhecidos
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pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel, nas dreas em que estiver executando os servicos, pela
protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica,
adutoras, telefone, dutos de dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica,
nas areas da Prefeitura Municipal de Minas do Ledo e adjacentes, devendo corrigir imediatamente,
as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as em conformidade como o seu
estado original.

No caso em que a CONTRATADA venha como resultado das suas operacdes, prejudicar dreas
ndo incluidas no setor de seu trabalho, ela devera recupera-las deixando-as em conformidade com o
seu estado original.

A CONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a
mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo que for
necessario para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou
tempordrios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos
unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos,
alvards e encargos necessarios a execucao dos servicos.

Substituicao de Telhas e Abertura de janelas vazadas no Ginasio de Esportes da EMEF Sao Miguel

1. Locagao da obra

A contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.

Quando necessario, a Fiscalizacdo devera ser consultada para orientagdo e autorizacdo do
servigo.

2. Rompimentos das alvenarias

Serdo realizados nos locais de instalacdo de janelas novas. A alvenaria existente deve ser
cortada com equipamento adequado e retirada com devido cuidado para evitar danificar o
pavimento existente.

3. Retirada de entulho e Limpeza da Obra

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizacao da area a ser executada a obra, o
gque permitira que a area fique livre de qualquer entulho ou restos de materiais, executando todo o
movimento de terra necessdrio e indispensavel para o nivelamento do terreno com as cotas e niveis
fixados pelo Projeto Arquiteténico e/ou Fiscalizacdo.

A contratada providenciara a limpeza permanente do local, durante todo o seu
desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e permitindo o facil acesso e deslocamento do
pessoal executante e da prépria Fiscalizacao.

O material resultante de escavacdes, remogdes e limpeza deverdo ser retiradas da area de
construcdo e/ou terreno conforme deliberacio da Comissdo de FISCALIZACAO. Todo o entulho
retirado do canteiro de obras devera ser descartado em local adequado, sob a responsabilidade da
construtora.
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4. Janelas com Elementos Vazados
Serdo de elementos vazados (cobogd ceramico de 9x20x20 cm) assentados sobre a alvenaria.

5. Rebocos

As paredes que foram rompidas para a colocacdo dos elementos vazados serdo arrematadas
com um reboco de cimento, cal e areia fina, traco 1:2:8. O reboco deve ter espessura entre 1,5 e 2
cm e ser perfeitamente alinhado , nivelado e aprumado.

6. Conserto do telhado

Serd providenciada a remocdo de telhas quebradas e telhas soltas com posterior colocacdo de
telhas e cumeeiras novas, de fibrocimento espessura 6 mm. Serdo parafusadas na estrutura metalica
(tercas) existente.

7. Pinturas

Para execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas, escovadas, raspadas e
lixadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver completamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

Deverao ser adotadas precaucdes especiais a fim de evitar respingos de tintas em superficies
ndo destinadas as pinturas como vidros, ferragens de esquadrias e outras;

De acordo com a classificacdo das superficies, estas deverdo ser convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que serdao submetidas

7.1 Pintura de paredes internas e externas: pintura sobre reboco. As paredes serdo pintadas
com tinta acrilica semi-brilho onde foram executados os arremates necessarios na colocacdo dos
elementos vazados.

8. Servigos finais e complementares

Durante o decorrer do prazo de execucdo da obra, serd efetuada uma periddica limpeza do
local da obra, com remocdo de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no local. Na
conclusdo dos servicos sera executada a limpeza completa da obra e entregue pronta para utilizacao.

9. Generalidades:

9.1) A proposta deverd ser por empreitada global, determinado pelo escopo do objeto, que
compreende: projetos, especificacbes, memoriais descritivos, planilha orcamentaria e cronograma.
Cabe ao participante analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exequidade destes projetos e
planilhas, apontando todos os pontos que eventualmente possam discordar.

Na proposta, os precos devem ser discriminados por itens e devera ser especificado o custo
dos materiais, da mdo-de-obra e valor total.

Devera ser apresentadas planilhas de composicdo do BDI e dos Encargos Sociais.

9.2) O prazo de execucdo completa de toda a obra serd de 45 dias consecutivos, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Inicio de Servico. Ja estdo incluidos no prazo os dias
chuvosos.
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Antes do inicio dos servicos devera ser apresentado a ART ou RRT pertinente a execucao dos
servicos, devidamente quitada, bem como matricula da obra junto ao INSS. A ultima parcela sera
paga mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Debito (CND) da obra.

9.3) O prazo de inicio da obra serd de 10 (dez) dias, a contar da data da Ordem de Inicio de
Servigo.

9.4) Todos os elementos do projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela Contratada,
antes e durante a execucdo dos servicos e obras, devendo informar a Fiscalizacdo sobre qualquer
eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada.

9.5) Nenhum trabalho adicional ou modificacdo sera efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizacao da Contratante, respeitadas todas as disposicdes e condicbes estabelecidas no
contrato.

9.6) Encarregado Geral: o contratado mantera, obrigatoriamente, “residente” no local da
obra, um encarregado geral, durante todas as horas do desenvolvimento da obra, seja qual for o
estdgio da mesma.

9.7) A contratada devera observar todos as normas e leis pertinentes a salde e seguranca do
trabalho na execugao dos servigos.

Jodo Luiz Lague
Eng. Civil
CREA 32.794



