Planta Esquematica
Escala: 1:100

Projecdo Contraforte

Gabido colchdo

Corte A-A’
Escala: 1:100

LEGENDA:

Muro de pedra existente

4

QUANTIDADES

Descrigdo do material

Quantidade

EEE] Gabides caixa

Gabido caixa h=0,50 8.625
Gabido caixa h=1,00 74.75
Gabido Colchdo h=0,23m 54.00
Pedra Raché&o para enchimento  125.00
Filtro geotéxtil 230.00
Dispositivo conexéo 756.00
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Geotextil nio tecido § material de boa qualidade
Corte B-B'
Ext: 7,00
Escala: 1:100
6° Alerro compactado com

material de boa qualidade
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Detalhe
(Gabiao colchao)

Tirantes verticais unindo tampa e fundo
(Dois a cada metro quadrado)

Especificagao - Geotéxtil nao tecido

Geotéxtil ndotecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem.

Descriggo:
Resisténcia longitudinal a tragéo (Faixa larga) 10 kN/m ASTM D 4595
) Alongamento (Faixa larga) 50% NBR ISO 10319
Propriedades:
Resisténcia ao puncionamento CBR 1,5 kN ASTM D 6241 /NBR 12236
Permeabilidade normal 0,20 cm/s ASTM D 4491 /NBR ISO 11058
Gramatura 200 g/m? ASTM D 5261/ NBR I1SO 9864

A estabilidade e a seguranga da estrutura proposta sé podem ser garantidas a longo prazo através da ultilizagao de
geossintéticos de alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam as propriedades listadas.

Embalagem: Bobinas

Dimensoées: 2,30x 100 m /4,60 x 200 m

Detalhe dos tirantes verticais
Sem Escala

Tampa

Tirantes verticais

Geotextil ndo tecido

unindo tampa e fundo

Detalhe em perspectiva do conitraforte
Sem Escala

Detalhe Ampliado
Sobreposi¢do do Geotextil ndo tecido

Detalhe da Costura

Detalhe do Atirantamento

Detalhe do Preenchimento

Alirantamento (4 por m?)

1.00

1.00

NOTAS DE PROJETO:

1. Os pardmetros de resisténcia dos solos de aterro e fundagdo deveréo ser iguais ou superiores aos valores utilizados nas andlises
de estabilidade. Caso conirério, o estudo perdera sua validade e dever4 ser revisado;

2. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria organica e outras impurezas, e deverdo apresentar expansividade

inferior a 2,0% (ensaio CBR);

3. O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura méaxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactagdo
minimo de 98% em relagdo a energia normal de compactagdo. Junto a face, e com espagamento minimo de 1,0 m, a

compactagdo deve ser processada através do uso de placas vibratdrias ou sapos mecanicos, para evitar dano pela proximidade do

rolo compactador;

4. A execugdo da face, colocagéo dos Gabibes e a execugdo do aterro devem ser simulfineas, ou seja, o levantamento do muro
deve ser efetuado concomitantemente com a execugéo do aterro;

5. Para execugdo da estrutura aqui apresentada, deverédo ser realizados ensaios de campo e laboratério a fim de verificar e confirmar

as caracleristicas dos solos e o nivel fredtico;
6. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locagdo da estrutura proposta;
7. As escavagles proximas a estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;,

8. Este estudo tem como finalidade a apresentagdo da geometria e estimativa de custos, portanto fodos os dados hidréulicos,
geotécnicos e geométricos deverdo ser verificados e confirmados;

9. Dever4 ser previsto cobertura vegetal dos faludes expostos para protecdo conira erosées superficiais;

Ala deProtec¢do De Talude Ponte da Dilon Porto
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