PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: CALGAMENTO DO PATIO DA EMEF SAO MIGUEL

Introducao

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor o projeto, materiais e acabamentos
que irdo definir os servicos de construcdo de Calgamento do Patio da EMEF Sao Miguel, e foi
orientado visando atender as exigéncias legais e técnicas desta Prefeitura Municipal. Os servicos
serdo regidos, pelas presentes Especificacdes Técnicas, Desenhos e Planilhas Orcamentarias em
anexo, sendo executados por profissionais qualificados e habilitados, de acordo com as Normas
Técnicas reconhecidas e aprovadas.

Possiveis indefinicdes, omissbes, falhas ou incorrecbes dos projetos ora fornecidos nao
poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “servigos extras” e/ou alterar a composicdo
de pregos unitarios. Considerar-se-a a CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em
guestdo e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também, as
complementacbes e acessérios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagcdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Todo o material a ser adquirido para a obra deverd ser previamente apresentado a
FISCALIZACAO para aprecia¢do e andlise por meio de amostra multipla, em tempo habil para que,
caso a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua reposicdo ndo venha a afetar o cronograma pré-
estabelecido. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos materiais utilizados e servicos
executados na obra a fim de garantir a adequada execucdao da mesma.

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo os requisitos das
Especificagbes Técnicas Brasileiras. Serdao considerados como similares os materiais que
apresentarem as mesmas caracteristicas, propriedades e desempenho que o0s materiais
especificados, cabendo a CONTRATADA a prova das mesmas por instituicao idénea.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servicos a serem executados deverdo
obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificagcdes constantes deste caderno;

. as normas da ABNT;

. as disposicOes legais da Unido e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul;
. aos regulamentos das empresas concessionarias;

. as prescricoes e recomendac¢bes dos fabricantes;

. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar & CONTRATADA a apresentacdo de
informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacOes serdo providenciados pela CONTRATADA
sem Onus para a Prefeitura Municipal de Minas do Ledo e executados por laboratdrios reconhecidos
pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA serd responsdvel, nas dreas em que estiver executando os servicos, pela
protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica,
adutoras, telefone, dutos de dgua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica,
nas areas da Prefeitura Municipal de Minas do Ledo e adjacentes, devendo corrigir imediatamente,
as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as em conformidade como o seu
estado original.

No caso em que a CONTRATADA venha como resultado das suas operacdes, prejudicar areas
ndo incluidas no setor de seu trabalho, ela devera recupera-las deixando-as em conformidade com o
seu estado original.

A CONTRATADA fornecerd as madquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a
mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo que for
necessario para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou
temporadrios. Os custos relativos a esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos
unitarios ou no BDI.

Também serdao de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas, emolumentos,
alvards e encargos necessarios a execucao dos servicos.

1. Locagdo da obra
A empresa devera efetuar esforcos redobrados na seguranca dos servicos prestados, por se
tratar de melhorias na area de Escola Municipal.
A contratada procederd a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
guaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no local.
Quando necessario, a Fiscalizacdo deverd ser consultada para orientacdo e autorizacdo do
servigo.

3. Limpeza do terreno e da Obra

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizacdo da area a ser executada a obra, o
gue permitird que a area fique livre de qualquer entulho ou restos de materiais, executando todo o
movimento de terra necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno com as cotas e niveis
fixados pelo Projeto Arquitetdnico e/ou Fiscalizacdo.

A contratada providenciard a limpeza permanente do local, durante todo o seu
desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e permitindo o facil acesso e deslocamento do
pessoal executante e da proépria Fiscalizacdo.

O material resultante de escavacdes, remocgdes e limpeza deverdo ser retiradas da area de
construcdo e/ou terreno conforme deliberacio da Comissdo de FISCALIZACAO. Todo o entulho
retirado do canteiro de obras devera ser descartado em local adequado, sob a responsabilidade da
construtora.

8. Piso intertravado e Pisantes de Concreto

A execucdo do piso e sua paginacdo deverdo estar de acordo com o projeto.

Cabera a Fiscalizacdo a inspecdo e a aprovacdo da demarcacdo, paginacao, inclinacdes, niveis
e demais esclarecimentos necessarios a sua execucao.

Piso intertravado: Depois de limpo e compactado o local de assentamento, os pisos de
concreto intertravado serdo assentados sobre uma base de areia grossa ou po6 de pedra de espessura
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10 cm. Os arremates sao feitos com pedacos de blocos integros, serrados com disco de corte,
obedecendo ao mesmo alinhamento e padrdo do restante do pavimento.

A pavimentacdo serd com bloco de concreto intertravado de dimensdes 20x15x5 cm
(espessura 5 cm) cor cinza e paginacdo escamada, resistencia de 35 MPa.

Dimensodes do piso e paginacdo de assentamento conforme figuras abaixo.

Exemplo de paginagdo escamado com o piso de concreto intertravado.

Apds assentados os pisos de concreto é feita a compactagcdo mecanica com placa vibratéria. A
compactacdo deve ser dada por duas passadas, para o piso de concreto se acomodar perfeitamente.
Para rejuntamento e compactagao final, varre-se areia fina ou similar para preenchimento das juntas
e frestas, afim de dar travamento a pavimentacao.

Pisantes de concreto: Os pisantes de concreto armado tem 120x120 cm, 100x100 cm e
espessura 5 cm, malha 15x15 cm @ 4,2mm, na cor cinza (natural) e vermelho.
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Primeiramente sera realizada a regularizacdo e nivelamento da superficie existente com
argamassa de cimento e areia, apds, os pisantes serdo assentados com cimento cola. Sofrerao cortes
para ajustamento das pecas, inclusive para espelho dos degraus. Atente-se para que o ferramental
de corte seja proprio para corte em concreto e ago.

O acabamento dos pisantes serd o concreto pré-fabricado em formas metalicas. Terdo os
bordos chanfrados.

Modelo dos pisantes de concreto.

5. Floreiras e muro da rampa de acesso
Blocos de concreto: Consiste na construcdo de floreiras com blocos de concreto pré-
fabricados na cor cinza, com dimensdes de 20x35,5x25 cm conforme figuras a seguir.

E

25 cm\
m

Modelo do bloco de concreto utilizado na floreira

3635

Os blocos de concreto serdo assentados e rejuntados internamente a fim de selar as pegas.
Depois de instalados, os blocos serdao preenchidos com concreto e terra vegetal. A terra vegetal
devera ser isenta de in¢go, cali¢a, pedregulho ou outros residuos, devendo ser adicionado composto
organico, para que tenha boa quantidade de matéria organica para sanidade e desenvolvimento das
plantas e com boa retengao de agua.

Depois de preenchidos os blocos de concreto sdo feito o plantio, no muro, de Liriopis
Varegata, e no espaco interior serd plantada grama tipo Catarina e arbusto Pitangueira (h=1,50m).
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Assento em concreto: Os assentos serdo executados com pecgas de concreto armado tem
dimensdes 25x200x5 cm e espessura 5 cm, armacdo 4,2mm, pintados na cor amadeirado com tinta a
base Poliuretano (PU).

O acabamento dos assentos de concreto sera pré-fabricado em formas metalicas.
Primeiramente sera realizada a regularizacdo e nivelamento da superficie existente com argamassa
de cimento e areia, apds, os assentos serdo assentados com cimento cola. Sofrerdo cortes para
ajustamento das pecas. Atente-se para que o ferramental de corte seja proprio para corte em
concreto e ago.

Na hora de aplicar a pintura, a peca deve estar seca, livre de po e sujeiras. Aplicar fundo com
selador e diluente com tempo de secagem 6 horas.

Apods 6 horas, aplicar a primeira demdo de tinta Poliuretano (PU) com catalisador, apds 3
horas, aplicar a segunda demao.

25N, Scem

Até 2,0m |

v

Modelo do assento em concreto

11. Servigos finais e complementares

Durante o decorrer do prazo de execucdo da obra, serd efetuada uma periddica limpeza do
local da obra, com remoc¢do de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no local. Na
conclusdo dos servicos sera executada a limpeza completa da obra e entregue pronta para utilizacao.

Minas do Ledo, 24 de novembro de 2016.

Emerson David Schmidt
Arquiteto - CAU 24142.3



