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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO Ne°. 050/2016 - PREGAO ELETRONICO EDITAL Ne. 053/2016.

PRECO PRECO
MEDIO MEDIO
ITEM DESCRICAO QTDE. | UNITARIO | TOTAL

CAMARA PARA CONSERVAGAO DE
IMUNOBIOLOGICOS: Equipamento desenvolvido
especificamente para armazenagem imunobiolégicos e
termolabeis com capacidade interna de aproximadamente
300 litros; Tensdo: 110 ou 220 Volts; Temperatura de
trabalho: minima de 2° C e méaxima de 8° C, com ponto
fixo em 4°C; lluminag&o: lluminagéo interna automatica
quando da abertura da porta ou temporizada;
Refrigeracéo: através de compressor hermético, e gas R-
134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com
degelo automatico; Gabinete Externo: em material tratado
guimicamente para evitar corrosao; Gabinete Interno: em
aco inoxidavel; Porta: em vidro duplo transparente; com
sistema antiembacante (“no fog”); abertura vertical e

01 fechamento automético com vedacéo de perfil magnético; 01 unid. | RS 19.205,00 | R$ 19.205,00
Prateleiras: em aco inoxidavel, em quantidade igual ou
superior a 04 unidades; Painel de Comando: Tipo
membrana, montado na parte superior da Camara, dotado
de chave geral, fusiveis de protecao, teclas soft-touch,
termostato eletrénico micro-processado com mostrador
digital da temperatura e dos parametros de programacao,
sistema de travamento da programacéo, sensor tipo NTC
imerso em solucdo de glicerol, sistema que restabelece
0s pardmetros mesmo com varia¢do brusca da energia.
Indicacéo visual de equipamento ligado, energia utilizada,
de falta de energia elétrica e desvios de temperatura;
Sistema de emergéncia para falta de energia elétrica: que
mantenha todas as func@es eletroeletrbnicas, inclusive
compressor de frio, por um periodo minimo de 48 horas,

como parte integrante do equipamento, com sistema de
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gaveta para a bateria; Controlador da tensao elétrica:
acessorio que monitora e aciona o sistema de emergéncia
caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre
tensdo, enviando dados de performance para o software
de gerenciamento da camara; Discador telefonico:
sistema que realiza chamadas telefonicas para até trés
responsaveis, sempre que a temperatura estiver em nivel
critico; Data-logger: software de gerenciamento e emissao
de relatérios e graficos. Permite o gerenciamento a
distancia via internet; Certificado de Calibracdo: Para
comprovacao da incerteza de medicao (IM, erros,
tendéncias, etc.), calibrado em trés pontos, +2°C, +4°C e
+8°C, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo
INMETRO (RBC), do mesmo modelo de equipamento
ofertado e que ja se encontra em uso; Capacidade
interna: 300 litros — 12.500 doses de 5 ml ; Registro na
ANVISA do equipamento; AFE (Autorizacdo para
Funcionamento de Empresa ) expedida pela ANVISA para
fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos,
conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76.

TOTAL DO ITEM

R$ 19.205,00
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