ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO
Secretaria de Administragao

ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°. 075/2015 - PREGAO ELETRONICO EDITAL N°. 061/2015.

ITEM

DESCRIGAO

QUANT.

UNIDADE

PREGCO
MEDIO
UNITARIO

PREGO
MEDIO
TOTAL

01

Rocadeira a gasolina, motor monocilindrico
dois tempos, cilindrada minima de 38,9 e
maxima de 41,5cm3, poténcia minima
(kw/Cv) de 1,5 e 2,01 e maxima de 2,0/2,7,
rotagdo minima na marcha lenta (Rpm) de
2500 e maxima de 2800, rotagdo maxima
minima (Rpm) de 7500 e maxima de
12500, capacidade do tanque de
combustivel minima (litros) de 0,58 e
maxima de 0,95, peso minimo (Kg) de 7,6
e maximo de 8.

02

Unidade

R$ 2.019,00

R$ 4.038,00

02

Varredeira manual com uma escova central
e duas escovas laterais, altura minima do
cabo de 97cm, largura minima de trabalho
de 80cm, poténcia manual, capacidade
minima de detritos de 35 litros, peso
minimo de 12kg, dimensdes minimas de
65x23x79cm.

02

Unidade

R$ 2.049,53

R$ 4.099,07

03

Maquina de sinalizagao viaria para pintura
de estradas, faixas de pedetres, legendas
e outros. Especificagdes: Orificio max.
Bico, 1 pistola, 021 vasdo max.
Pulverizagao 32,3m/min ou 1.9km/h,
variagdo da largura da faixa 5 a 30,5cm.
Pressao operacional max. 207 bar (2500
psi), comprimento max. mangueira 15,2m,
motor gasolina, poténcia min 1,6hp OHV,
cilindrada min 37,5cc, 4 tempos.

01

Unidade

R$ 16.104,83

R$ 16.104,83

04

CAIXA DE SOM ATIVA - Caracteristicas:
Caixa processada com duas vias; 1x Alto-
falante de 15” + 1x Driver Titanium;
Formato trapezoidal; Entrada de Mic e Line
com controles de volume independentes;
Entradas balanceadas; Equalizagao de trés
bandas (High, Mid e Low); Controle de
volume MASTER,; Circuito de limiter; Leds
de indicacao de power, sinal e limiter;
Saida de sinal de linha servo-balanceada
com conector XLR macho; Poténcia de
500W (4W); Saida para caixa auxiliar com
impedancia minima de 8 Ohms; Operacgao
em 127 ou 220 Vac; Cabo de energia
padrao NBR14136; Chave seletora de
voltagem e fusivel de protecéo;

01

Unidade

R$ 1.834,33

R$ 1.834,33
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acabamento em resina preta para a caixa e
pintura eletrostatica preta para a tela de
protecéo; Algas plasticas laterais.

05

CAIXA DE SOM PASSIVA -
Caracteristicas: Caixa processada com
duas vias; 1x Alto-falante de 15” + 1x
Driver Tiranium; Resposta de Frequéncia
de 50Hz a 18KHz (-10dB); Entrada com
conectores Speakon 4P; Impedancia
Nominal de 8 Q; Acabamento em resina
preta para a caixa e pintura eletrostatica
preta para a tela de protecao; Algas
plasticas laterais.

01

Unidade

R$ 1.119,67

R$ 1.119,67

06

PAR DE SUPORTE TRIPE PARA CAIXA
ACUSTICA — Caracteristicas: Confeccao
em ferro galvanizado; Pintura eletrostatica;
Encaixe padrdo do mercado; Tubo de 1’1/4
com encaixe para 1°3/8 (34,75mm); Altura
de até 1m50cm; Base reforgada em ferro.

01

Par

R$ 128,67

R$ 128,67

07

KIT DE CABO SPEAKON PARA
INTERLIGAR AS CAIXAS

01

Kit

R$ 46,06

R$ 46,06

08

MESA DE SOM COM 8 CANAIS COM
USB - Caracteristicas: 8 canais de entrada
sendo: 8 canais de entrada mono (1 a 6)
desbalanceadas com conexao para
microfones ou instrumentos musicais
balanceados e 1 canal de stereo (7/8); 1
canal de saida stereo master— L e R; 1
canal de saida de monitor; 1 canal para
efeitos, contendo internamente um
processador digital de efeitos de ECHO &
SIMULATED REVERB / DELAY para
microfones, retorno em 2 canais com
equalizacao ativa diferenciada e chave
inversora para efeitos externos com retorno
em stereo; Stereo Digital Player com
entrada USB, com controle remoto, para
pen drive ou micro cartdo SD ou SDHC
através de adaptador USB, localizada na
seg¢do master e enviando os sinais para o
canal stereo (7/8); 1 canal para fone de
ouvido stereo com PFL ( pré escuta);
Conector de saida para gravacgéao; Leds
indicadores de nivel de saida individuais
+4dB e CLIP nos canais left e right do
stereo master e de monitor; SMPS- Fonte
de alimentagdo chaveada (fonte
automatica) de 90V a 260V — 50/60 Hz;
Especificacéo: Sistema: USB; Canais: 8.0;
Single: Unico.

01

Unidade

R$ 1.109,67

R

$1.109,67

09

JOGO DE MICROFONE DE MAO DUPLO
SEM FIO - Descri¢ao: Microfone de Mao
Duplo Sem Fio UHF 2 Antenas. -

01

Jogo
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Especificagbes: Receptor: Adaptador:
120/220V AC, com conector fémea de 2,1
mm; Regq. de energia: 12~18 DC nominais,
300 mA; Relagao Sinal/ Ruido: maior que
85 dB; Rejeigcao de limiar de canal: Maior
que 70 dB; Rejeicao de espurias e
imagem: Maior que 70 dB; Nivel de saida
de audio: 0~+/ -300 mV; Sensibilidade de R$ 810,67 R$ 810,67
recepcgao: - 150dBm; Dimensdes (mm):
206 x 149 x 44; -Microfone: Req. de
energia: Bateria 9V; Dreno nominal de
corrente: Menor que 40 mA; Tipo de
modulacao: FM; Saida RF: Maior que
13dB; Derivacdo Maxima: +/- 30kHz;
Emissao de espurias: Maior que 55dBm;
Dimensdes (mm): 235 x 50 x 50.
Especificagado: Sistema: Sem Fio UHF;
Single: PRETO.

MICROFONES COM FIO - Caracteristicas:
Corpo metalico com pintura eletrostatica;
Globo em ago com pintura eletrostatica;
Filtro pop montado internamente na globo;
Chave ON-OFF no corpo; Conector XLR 3
pinos; Selecao interna de impedancia;
Capsula dindmica com ima de neodimio;
Resposta de frequéncias: 50Hz a 15 kHz; 02 Unidade R$ 203,22 R$ 406,45
Impedancia: baixa 250 Ohm / alta 5 k Ohm;
Sensibilidade a 1 kHz: baixa -56dB/ alta -
46dB (0dB = 1V/Pa); Diagrama polar:
Unidirecional Cardioide; Fase: Uma
pressao positiva no diafragma produz uma
tensao positiva no pino 2 em relagéo ao
pino 3; Peso 240g.

TOTAL R$ 29.697,40

EDILBERTO LAONI DA SILVA MACHADO

Secretario Municipal Administragao




