PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: REVITALIZAGAO DA PRACA ARI LUZ
EXECUGAO DE CANTEIROS NA AV. ZEFERINO CUSTODIO DE ABREU
EXECUGAO DE CANTEIROS NA ROTULA DA AV. GETULIO VARGAS

Introducao

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor o projeto, materiais e
acabamentos que irdo definir os servigos de construcao revitalizacdo da Praca Ari Luz, da
execucdo de canteiros na Av. Zeferino Custédio de Abreu e na rotatéria da Av. Getulio
Vargas, e foi orientado visando atender as exigéncias legais e técnicas desta Prefeitura
Municipal. Os servicos serao regidos, pelas presentes Especificacdes Técnicas, Desenhos e
Planilhas Orcamentarias em anexo, sendo executados por profissionais qualificados e
habilitados, de acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos ora fornecidos
nao poderao constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “servigos extras” e/ou alterar a
composicdo de precos unitarios. Considerar-se-a a CONTRATADA como altamente
especializada nos servicos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado no
valor global da sua proposta, também, as complementacées e acessoérios por acaso
omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado a
FISCALIZACAO para apreciacdo e anélise por meio de amostra multipla, em tempo habil
para que, caso a utilizagdo do mesmo seja vetada, sua reposicdo ndo venha a afetar o
cronograma pre-estabelecido. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por
conta da CONTRATADA. A CONTRATADA deveréa efetuar um rigoroso controle tecnolégico
dos materiais utilizados e servicos executados na obra a fim de garantir a adequada
execucado da mesma.

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo os requisitos das

Especificacdes Técnicas Brasileiras. Serdo considerados como similares os materiais que
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apresentarem as mesmas caracteristicas, propriedades e desempenho que os materiais

especificados, cabendo a CONTRATADA a prova das mesmas por instituicdo idénea.
Os materiais a serem empregados, as obras e 0s servicos a serem executados
deverdo obedecer rigorosamente:
1. &s normas e especificacdes constantes deste caderno;
. as normas da ABNT;
. as disposic¢des legais da Unido e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul;
. aos regulamentos das empresas concessionarias;
. as prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes;

. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
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. as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Se julgar necesséario, a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacgao da sua qualidade. Os ensaios e as
verificacbes serdo providenciados pela CONTRATADA sem 06nus para a Prefeitura
Municipal de Minas do Ledo e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou
outros aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos,
pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia
elétrica, adutoras, telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de
utilidade publica, nas areas da Prefeitura Municipal de Minas do Ledo e adjacentes,
devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,
deixando-as em conformidade como o seu estado original.

No caso em que a CONTRATADA venha como resultado das suas operacoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ela devera recupera-las deixando-as
em conformidade com o seu estado original.

A CONTRATADA fornecera as maquinas, 0s equipamentos, as ferramentas, 0s
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
transporte e tudo que for necesséario para a execucdo, a conclusdo e a manutengdo das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar

embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.
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Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos, taxas,

emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos Sservicos.

REVITALIZACAO DA PRACA ARI LUZ

1. Instalacao da obra

Devera ser fixada uma placa de obra, metélica, pintada, com dimensdes minimas de 2
x 1,5 m, em local a ser definido pela Fiscalizagdo. A placa devera atender as exigéncias da
fiscalizacdo municipal, contendo dados da empresa e dos responsaveis técnicos pela
elaboracao dos projetos, pela execucéo, do proprietario, do fiscal e demais dados
necessarios

Deveré dispor no local de cavaletes e cones de sinalizacdo que o orientem o transito
durante o percurso dos servigos.

A empresa devera efetuar esforcos redobrados na seguranca dos servigos prestados,

por se tratar de melhorias na area central da cidade.

2. Locacdao da obra
A contratada procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicacbes constantes do projeto com as reais condicdes encontradas no
local.
Quando necesséario, a Fiscalizacdo dever4 ser consultada para orientacdo e

autorizacdo do servico.

3. Limpeza do terreno e da Obra

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizacdo da area a ser executada a
obra, o que permitira que a area fique livre de qualquer entulho ou restos de materiais,
executando todo o movimento de terra necessario e indispensavel para o nivelamento do
terreno com as cotas e niveis fixados pelo Projeto Arquitetdnico e/ou Fiscalizacéo.

A contratada providenciara a limpeza permanente do local, durante todo o seu
desenvolvimento, mantendo desobstruida, varrida e permitindo o facil acesso e
deslocamento do pessoal executante e da propria Fiscalizacao.

O material resultante de escavacodes, remocdes e limpeza deverdao ser retiradas da
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area de construcdo e/ou terreno conforme deliberacio da Comissdo de FISCALIZACAO.
Todo o entulho retirado do canteiro de obras devera ser descartado em local adequado, sob

a responsabilidade da construtora.

4. Movimento de terra

Os servicos consistem em transporte de terra, espalhamento, revolvimento, aterros
compactados, manuais, dentro da obra, acertos e acabamentos manuais. Cabera a
contratada executar escavacao de areas especificas para possibilitar a realizacdo de seus
trabalhos.

O piso existente (blocos de concreto) sera removido e depositado em local indicado

pela fiscalizag&o.

5. Canteiros

No solo dos canteiros sera feita decapagem superficial de no minimo 0,30m (trinta
centimetros) de profundidade, sendo posteriormente adicionado terra vegetal.

A terra vegetal deverd ser isenta de inco, calica, pedregulho ou outros residuos,
devendo ser adicionado composto organico, para que tenha boa quantidade de matéria

organica para sanidade e desenvolvimento das plantas e com boa retencdo de agua.

6. Meio-fio

O pavimento sera executado no espaco delimitado pelo meio-fio existente.

Em locais que sera necessario meio-fio novo, serdo pré-moldados, novos, com as
seguintes dimensdes: comprimento 1,00m (um metro), altura 0,30m (trinta centimetros),

largura da base 0,12 m (doze centimetros), com acabamento boleado.

7. Pavimentacao
Deverao ser executados os trabalhos de escavacao, nivelamento e compactacado do
solo, a fim de receber o lastro de brita.
A execucao do piso e sua paginacao deverao estar de acordo com o projeto.
Cabera a Fiscalizacdo a inspecdo e a aprovagdo da demarcacdo, paginacao,

inclinacdes, niveis e demais esclarecimentos necessarios a sua execucgao.
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8. Piso intertravado, Piso Téatil e Pisantes de Concreto

Depois de limpo e compactado o local de assentamento, os pisos de concreto
intertravado serdo assentados sobre uma base de areia grossa ou p6é de pedra de
espessura 10 cm. Os arremates sao feitos com pedacos de blocos integros, serrados com
disco de corte, obedecendo ao mesmo alinhamento e padréo do restante do pavimento.

A pavimentacdo sera com bloco de concreto intertravado de dimensdes 20x15x5 cm

(espessura 5 cm) cor cinza e paginacdo escamada, resistencia de 35 MPa.

Dimensdes do piso e paginacdo de assentamento conforme figuras abaixo.

Modelo de bloco de concreto cor cinza utilizado na pavimentacéo.
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Exemplo de paginacéo escamado com o piso de concreto intertravado.

A Praca ter4 alguns detalhes com diferentes coloragcbes e paginacdes de
assentamento dos pisos de concreto. Nessa area, 0 piso serd na cor canela com detalhe

com tosetos de concreto 10x10 cm na cor cinza, conforme figura abaixo.

Exemplo de paginagéo do piso cor canela com tosetos de concreto 10x10 cm na cor cinza.
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Na calcada serdo assentados blocos de concreto tatil, na configuracdo alerta e tatil,

conforme modelos das figuras abaixo.

ApoOs assentados 0s pisos de concreto € feita a compactacdo mecanica com placa
vibratéria. A compactacdo deve ser dada por duas passadas, para o piso de concreto se
acomodar perfeitamente. Para rejuntamento e compactacdo final, varre-se areia fina ou

similar para preenchimento das juntas e frestas, afim de dar travamento a pavimentacao.

A Praca também contard com areas de lazer, onde ficardo dispostos bancos de

concreto e pisantes, conforme perspectiva abaixo

Exemplo das areas de lazer com pisantes de concreto e mobiliario urbano.
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Os pisantes de concreto armado tem 120x120 cm e espessura 5 cm, malha 15x15 cm

@ 4,2mm, na cor grafite.
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Modelo dos pisantes de concreto.

Para revitalizacdo do palco sera removido o acabamento existente e sera colocado
deck de concreto armado, nas dimensdes 9,5x4x250 cm e cor amadeirado, conforme

perspectiva.
B L Ea

Perspectiva da revitalizacdo com deck de concreto do Palco central.
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O deck deve ser construido de forma independente. E importante lembrar que o deck
€ considerado revestimento, logo, ele ndo é uma peca responsavel pela estrutura da obra.

A base deve estar limpa, nivelada e compactada de modo que a estrutura do deck
figue firme e estavel.

O deck é uma peca de concreto, armado com barras de aco de diametro 4.2 mm
resistindo uma carga maxima distribuida de 200 kg/peca e carga maxima aplicada (pontual)
100 kg/peca. As pecas devem estar apoiadas em mestras de concreto a cada 50 cm e

assentes com argamasa colante.

Exemplo de assentamento do deck de concreto.

O deck ndo vem cortado. E necessario cortar as pegas na obra conforme o projeto.
Atente-se para que o ferramental de corte seja préprio para corte em aco. O deck sera

pintado com cor amadeirada.
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Exemplo de deck de concreto na cor amadeirado.

Na hora de aplicar a pintura, a peca deve estar seca, livre de p6 e sujeiras. Aplicar
fundo com selador e diluente com tempo de secagem 6 horas.
Apbs 6 horas, aplicar a primeira demao de tinta Poliuretano (PU) com catalisador,

apo6s 3 horas, aplicar a segunda deméao.

A figura abaixo ilustra o peca do deck de concreto.

Modelo do deck de concreto.

10
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9. Mobiliario Urbano
A praca contara com areas de lazer onde terdo bancos de concreto, lixeiras e

playground.

Os bancos tem os pés de concreto armado, assento e encosto em madeira nobre
(cerne de Angelin), pintados na cor verniz. As figuras exemplificam os modelos para 3

lugares e individual.

O modelo em “S” é composto de pés e assento em concreto armado, composto de
floreiras nas extremidades e no meio, feita de blocos de concreto vazado (38,5x38,5x25

cm), conforme figura abaixo.

Exemplo do banco de concreto pré-fabricado em “S”.

11
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Haverao conjuntos de concreto de mesa de xadrez e assentos.

O conjunto compreende uma mesa de concreto armado de 100 cm de diametro e
espessura 5 cm, pé da mesa com 3 blocos de concreto pré-fabricado 38,5x38,5x25 cm.

Serdo 4 assentos de concreto armado de 60 cm de didametro e espessura 5 cm, pé
do assento com 2 blocos de concreto pré-fabricado 38,5x38,5x25 cm.

Os blocos de concreto serdo preenchidos com concreto dando sustentacdo e
fixacdo aos assentos e mesa.

Todo conjunto na cor cinza (natural).

Na mesa havera tabuleiro de xadrez com pastilhas de vidro de 4,5x4,5 cm cada, nas
cores preto e branco, assentadas em argamassa colante.

A figura a seguir ilustra o conjunto.

80 cm

Modelo do conjunto de concreto de mesa de xadrez e assentos.

Os conjuntos de lixeiras terdo estrutura metalica de suporte com dois cestos (seco e
organico) de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com abertura frontal, de 50 litros cada

cesto, modelo ilustrativo abaixo

12
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Exemplo do conjunto de lixeiras.

A praca contara ainda com playground instalado em &rea delimitada por meio fios e
contendo camada de 15 cm de areia fina para o uso apropriado.

O equipamento € rustico de tamanho médio, com toras de eucalipto tratado pelo
processo de autoclave e madeira de lei, demais acessorios e parafusos galvanizados.

Composto por: 01 banquinho de balango, 01 escorregador em madeira de lei
medindo 15 cm x 45 cm x 270 cm, 01 rampa para escalar com tacos, 01 escalada de
correntes, 02 plataformas de 1,3 m x 1,30m interligadas por 01 ponte pénsil com cercado
dos dois lados, uma das plataformas com cobertura em telhas onduline, 01 par de argolas e
01 barra e 01 escada vertical em toras de eucalipto tratado.

Medindo Comprimento: 5m80cm, Largura 5m60cm, Altura 3m. Pintado com tinta
esmalte transparente. Area de circulagdo: 7m x 8,50m.

A fotografia abaixo exemplifica o equipamento descrito acima.

13
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Exemplo de Playground de toras rustico, tamanho médio.

10. Paisagismo
As éareas verdes da Praca Central contardo com plantio de vegetacdo perene e

rasteira, conforme perspectiva abaixo.

14
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Todos os canteiros serdo compostos por terra vegetal e fertilizante organico classe A-
100b. Esse tipo de fertilizante é extraido a partir da compostagem do engaco, bagaco e
semente da uva, sendo recomendado para adubacdo no pré-plantio e na cobertura além de
evitar pragas. Ao iniciar o plantio deve haver a mistura da terra vegetal com o fertilizante
organico. Essa mistura ocorre manualmente e é dosada, sendo utilizados 20 kg de
fertilizante para cada 200 kg de terra.

As separagOes entre a grama e os jardins com flores e vegetacdo devera ser
executada com delimitador de canteiro plastico, com altura minima de 25 cm na cor verde,

conforme figura ilustrativa abaixo.

15
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Exemplo de delimitador pléastico.

Os Agapantos serdo de tamanho meédio, coloracdo azul, roxo ou similar, sendo

plantados em torno de 10 mudas por metro quadrado, conforme fotografia abaixo.
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Exemplo de Agapantos.

As Strelitzias serdo de tamanho grande sendo plantados em torno de 5 mudas por

metro quadrado, conforme fotografia abaixo.

16
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Exemplo de Strelitzas.

A Trapoeraba é uma planta rasteira para canteiros, coloracdo azul, roxo ou similar,

conforme fotografia abaixo.

Exemplo de Trapoeraba.

12. lluminagéo da Praca

A iluminacao sera implementada juntamente com a revitalizacao da praca.

A tomada de energia sera junto ao poste existente da rede publica (conforme
indicado no projeto), devendo seguir as normas técnicas da concessionaria de energia.

O acionamento das luminarias sera através de quadro de comando 2x30 A em caixa
metéalica com disjuntor de protecédo 30 A com fotocélula 1000 W.

A tubulacéo subterrdnea serd toda em duto de PAD (Polietileno de Ata Densidade),
Kanalex ou similar, @1.1/4”, que interligam as luminarias nas caixas de passagem dentro da
base de concreto. Na derivacdo dos circuitos sera instalada uma caixa de passagem de
40x40x25 cm.

A tubulacdo serd instalada sob o pavimento/canteiros, sendo que a escavagao sera
realizada antes da execucao do pavimento.

A fiacdo subterranea sera toda em condutores de cobre eletrolitico (cabo) de bitola 4
mmz2 1kV, com isolacao dupla de PVC-EPR 90° C, constituida pelos circuitos especificados

17
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O

no projeto (circuitos A e B). Todas as emendas subterraneas deveréo ser isoladas com fita

isolante e fitas de autofuséao.

Os 11 conjuntos de luminarias serdo fixados as sapatas de concreto, conforme figura

abaixo

=gy
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VISTA SUPERIOR

Dentro das bases (bloco de concreto), devera ser fixada uma haste terra cobreada de
1,20 m de comprimento, para o aterramento das luminarias.
O conjunto é composto de poste reto de 3,00 m de altura, @ 60mm, com sapata,

galvanizado a fogo.

18
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A figura abaixo ilustra o poste metalico com a luminéaria.
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Serdo instalados 3 refletores retangulares, corpo em chapa de aluminio, laterais em
aluminio fundido, sistema de manutencdo pela lateral, equipado com lampada e reator vapor

metalico 400W. Para alojamento do refletor serd4 construida caixa de alvenaria conforme modelo
abaixo.

Caixa de alvenaria para
alojamento dos refletores
(embutida no solo)

Tampa de Policarbonato transparente

A

Reforgo metalico

5000 mm

Alvenaria em tijolo
macigo colocado na posigao
deitado

Obs. No fundo da caixa devera ser colocado brita para drenagem da agua.

CANTEIRO NA ROTULA DA AV. GETULIO VARGAS

Consiste na construcdo de rétulas de transito com blocos de concreto pré-fabricados
formando floreiras, aliando a funcéo de orientar o transito do local com efeito arquiteténico e
paisagistico. As perspectivas a seguir exemplificam o proposto em projeto.

20
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Exemplo da rétula com blocos de concreto 38,5x38,5x25 cm.

Vista da Roétula com blocos de concreto.

A rotula central sera construida com blocos de concreto pré-fabricados na cor cinza,

com dimensdes de 64x44x25 cm conforme figuras a seguir.

21
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25 cm

Modelo do bloco de concreto utilizado na rétula central.

Modelo do bloco de concreto utilizado na rétula central.

O acesso a rotula central sdo constituidos de blocos de concreto pré-fabricados na cor

cinza, com dimensdes de 38,5x38,5x25 cm conforme figuras a seguir.

22
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25 cm

%

Modelo do bloco de concreto utilizado no acesso a rétula central.

Modelo do bloco de concreto utilizado no acesso a rétula central.

Os blocos de concreto serédo assentados e rejuntados internamente a fim de selar as
pecas. Depois de instalados, os blocos serdo preenchidos com terra vegetal e fertilizante
organico de classe A-100b. Esse tipo de fertilizante é extraido a partir da compostagem do
engaco, bagaco e semente da uva, sendo recomendado para adubacao no pré-plantio e na
cobertura além de evitar pragas. Ao iniciar o plantio deve haver a mistura da terra vegetal
com o fertilizante organico. Essa mistura ocorre manualmente e é dosada, sendo utilizados
20 kg de fertilizante para cada 200 kg de terra.

23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

Depois de preenchidos os blocos de concreto séo feito o plantio de Lantanas (azul,

amarela e branca), uma planta perene e com flores quase durante o ano inteiro.

CANTEIROS NA AV. ZEFERINO CUSTODIO DE ABREU

Consiste na decoracdo e delimitacdo da avenida com blocos de concreto pré-
fabricados formando floreiras, juntamente com postes decorativos com luminéarias aliando a
funcado de orientar o transito do local com efeito arquitetdnico e paisagistico.

As perspectivas a seguir exemplificam o proposto em projeto.

Canteiros com blocos de concreto pré-fabricados na avenida

Modelo dos canteiros de blocos de concreto pré-fabricados com Lantanas.

24
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Os canteiros da Avenida serdo construidos com blocos de concreto pré-fabricados na

cor cinza, com dimensodes de 64x26x25 cm conforme figura a seguir.

Modelo do bloco de concreto utilizado nos canteiros da Avenida.

Os blocos de concreto serdo assentados e rejuntados internamente a fim de selar as
pecas. Depois de instalados, os blocos serdo preenchidos com terra vegetal e fertilizante
organico de classe A-100b. Esse tipo de fertilizante é extraido a partir da compostagem do
engaco, bagaco e semente da uva, sendo recomendado para adubacao no pré-plantio e na
cobertura além de evitar pragas. Ao iniciar o plantio deve haver a mistura da terra vegetal
com o fertilizante organico. Essa mistura ocorre manualmente e é dosada, sendo utilizados
20 kg de fertilizante para cada 200 kg de terra.

Depois de preenchidos os blocos de concreto sao feito o plantio de Lantanas (azul,

amarela e branca), uma planta perene e com flores quase durante o ano inteiro.

lluminacdo da Av. Zeferino Custdédio de Abreu

A iluminacdo da avenida sera implementada juntamente com os canteiros de blocos
de concreto. Serdo 17 conjuntos de postes metalicos decorativos na cor preto com
luminarias em polietileno.

A perspectiva abaixo ilustra os canteiros com as luminarias.

25
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Canteiros com blocos de concreto e postes com luminarias na avenida

A tomada de energia sera junto ao poste existente da rede publica (conforme figura
abaixo e indicado no projeto), devendo seguir as normas técnicas da concessionaria de

energia.

Ligacao dos circuitos junto ao poste de energia existente.

O acionamento das luminarias sera através de quadro de comando 2x30 A em caixa
metélica com disjuntor de prote¢do 30 A com fotocélula 1000 W.

26
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A tubulacéo subterrdnea serd toda em duto de PAD (Polietileno de Ata Densidade),
Kanalex ou similar, @1.1/4”, que interligam as luminarias nas caixas de passagem dentro da
base de concreto. Na derivacdo dos circuitos sera instalada uma caixa de passagem de
40x40x25 cm.

A tubulacdo sera instalada abaixo do nivel do asfalto (prof. 15cm), sendo que o
mesmo sera cortado com equipamento especifico e recomposto ap6s a instalacdo. A
recomposi¢do sera com brita graduada (reutilizada da escavacgdo), compactada, e asfalto
frio (PMF).

A fiacao subterranea sera toda em condutores de cobre eletrolitico (cabo) de bitola 4
mm2 1kV, com isolacdo dupla de PVC-EPR 90° C, constituida pelos circuitos especificados
no projeto (circuitos A e B). Todas as emendas subterraneas (nas caixas de passagem)
deverdo ser isoladas com fita isolante e fitas de autofuséo.

Os 17 conjuntos de lumindrias serdo concretados juntamente aos canteiros de blocos

de concreto, conforme figura abaixo.

A sapata do poste metélico sera parafusada em chumbadores @1/2” em sapata de
concreto (50x50x70 cm), sendo esta em profundidade de 70 cm sob o pavimento e

concretada em duas pecas de bloco de concreto pré-fabricado de 64x50x25 cm.
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Os postes deverdo ser instalados acima do nivel superior do canteiro, sendo seu
tamanho de acordo com a configuracéo dos canteiros.

Dentro das bases (bloco de concreto), devera ser fixada uma haste terra cobreada de
1,20 m de comprimento, para o aterramento das luminarias.

O conjunto é composto de poste reto de 2,90 m de altura, @150mm, com sapata,
galvanizado a fogo e pintado em epoéxi poliéster na cor preta. Os postes s6 poderdo ser
submetidos a galvanizacao, apés terem sido efetuadas todas as furacfes, soldas, remocao
de carepas de solda e ferrugens.

A figura abaixo ilustra o poste metalico com a luminéria.
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A luminéaria sera em polietileno branco acetinado com protecdo UV, sendo a parte
superior, chapéu, cinta intermediaria e parte inferior (alojamento para equipamento) em
aluminio repuxado, pintura epoOxi poliéster na cor preta, nas dimensdes aprox. de

360x700mm, para uso de lampada 250 W.
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(alojamento para equipamento) devera comportar um reator de até 250W, conforme figura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

A luminaria devera possuir encaixe para poste @150mm e sua base de fixacdo

abaixo.

360mm

Aluminio repuxado

/ c/ pintura epoxi cor preta

700mm

<— Polietileno branco acetinado
c/ protecdo contra UV

<—— Alojamento p/ Equipamento
Aluminio Repuxado
¢/ pintura epoxi cor preta

A lampada da luminaria sera de vapor metalico 250W, rosca E-40, indice de
reproducdo de cores acima de 70, fluxo minimo de 20000 lumens, vida mediana acima de
10.000h e temperatura de cor acima de 4000 K.

O reator sera eletromagnético Conjugado AFP para 01 lampada de vapor metalico de
250 W (uso interno). Na etiqueta de identificacdo devera constar a data de fabricacdo, com

garantia de trés anos contra defeitos de fabricacgéo.

11. Servigos finais e complementares
Durante o decorrer do prazo de execucdo da obra, sera efetuada uma periddica

limpeza do local da obra, com remocéo de todo o entulho e detritos que venham a se
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acumular no local. Na conclus&o dos servigcos sera executada a limpeza completa da obra e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

entregue pronta para utilizacao.

Minas do Ledo, 19 de maio de 2016.

Arquiteto Emerson David Schmidt
CAU 24142.3
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