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MEMORIAL DESCRITIVO

CADERNOS DE ESPECIFICACOES E SERVICOS

PRACA MUNICIPAL ARI LUZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO/RS
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IDENTIFICACAO DO LOCAL DE REVITALIZACAO

OBRA PRACA ARI LUZ

LOCAL Avenida Getulio Vargas, esquina com a Rua Ricardo de Souza Porto,
Bairro Centro.

MUNICIPIO  Minas do Ledo — RS

A Praca Municipal Ari Luz, cuja area corresponde a 1.635,99 m2, contara com a
infra-estrutura de calgcamentos urbanos e passeios em geral; arborizacdo e
vegetacdo paisagistica; playground; mobiliario urbano; barracas para feira;
banheiros; e, iluminacao publica.

CONSIDERACOES INICIAIS

Este Memorial Descritivo é parte integrante do conjunto de Projetos Executivos
relativos a Praca Ari Luz. Sua funcdo é especificar os materiais e servicos a serem
empregados em obra, propiciando a devida compreensdo dos componentes
construtivos. Contudo, para sua devida leitura, € preciso confrontar tais informacées
perante os Projetos Executivos e Planilhas elaboradas.
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PARTE I - FUNDACOES, IMPERMEABILIZACAO, SUPRAESTRUTURA, INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA, PINTURA, ACABAMENTOS E
PAVIMENTACAOQ.

2.1 - FUNDACOES (infra estrutura)
2.1.1 - BALDRAMES

Os baldrames serdo em concreto armado devendo penetrar no solo um minimo de
25cm, de maneira a evitar fuga de material sob o piso.

2.1.1 - ESCAVACOES

As cavas das fundacGes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel
do terreno, serdo feitas de acordo com as indicacdes constantes do projeto de
fundaces. As escavacOes para blocos e cintas serdo isoladas; o leito das escavacdes
sera convenientemente compactado antes de receber as formas.

2.2 - IMPERMEBILIZACAO

Aplicar tinta asfaltica (Neutrol ou equivalente com o mesmo desempenho técnico)
sobre baldrames, envolvendo a parte superior do baldrame, e descendo 15 cm nas
laterais.

2.3 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Toda estrutura de concreto armado inclusive fundacdes sera executada de acordo
com os projetos e o presente Memorial Descritivo.

As juntas deverao ser limpas com o auxilio de ar comprimido e/ou agua, tratando-
se a superficie de acordo, com produto adequado para tal fim.

A Fiscalizacdo rejeitard os servicos cuja aparéncia ndo seja satisfatéria, correndo por
conta da Contratada os custos de demolicdo e reconstrucdo que forem
determinadas.

Deverdo ser utilizados espacadores plasticos pra evitar a proximidade de armadura
com a forma.

2.3.1 - FORMAS

As formas deverdo propicias acabamento uniforme, sem nichos, brocas, falhas ou
tracos de desagregacao do concreto e serdo previamente tratadas com
desmoldante adequado. As formas deverdo ser molhadas imediatamente antes da
concretagem para que a madeira nao absorva a dgua de hidratacdo do cimento.
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A desforma das pecas em concreto aparente devera ser realizada com cuidado para
evitar a quebra de cantos e outros danos ao concreto.

2.4 - ALVENARIA

Todas as paredes deverdo ser executadas de preferéncia com tijolos ceramicos
macicos, obedecendo-se as prescricdes do fabricante dos blocos.

24.1 - TUOLOS CERAMICOS

A alvenaria serd executada com tijolos ceramicos macicos nas dimensdes
normatizados, de boa qualidade, assentados a chato, com argamassa de cimento,
cal e areia no traco 1:2:8 ou preferencialmente com
argamassa industrializada.

Os tijolos deverdo ser molhados antes do assentamento para evitar ressecamento e
modificagdes da argamassa.

Toda superficie de concreto que ficar em contato com alvenaria de tijolos deve
ser previamente chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa,
amolentada com composto adesivo a base de PVA.

As juntas deverao ter no maximo 15 mm de espessura.

Tanto a alvenaria do sanitario publico, quanto a alvenaria da barraca para feira
agroindustriaria, servirdo de estrutura para o elemento. Salvo que a alvenaria
empregada no sanitario publico sera reboca e pintada, enquanto a alvenaria da
barraca ficara a vista, com os canto laterais rebocado e pintados.

2.4.2 - ARGAMASSA

O preparo de argamassas devera ser executado, em geral mecanicamente,
devendo durar, no minimo, 90 segundos a partir do momento em que todos 0s
componentes forem lancados na Betoneira ou no misturador. O amassamento
podera ser manual quando a quantidade de argamassa o justificar, ou quando ela
contiver cal em pasta. O amassamento manual sera feito em area coberta, sobre
estrado de superficie plana, limpa e impermeavel.

Deverdo ser preparadas as quantidades na medida das necessidades dos servicos
para uso diario, ndo podendo ser empregada argamassa endurecida antes do inicio
do seu uso.

N&do podera ser usada argamassa retirada ou calda das alvenarias, e sera proibida
a operagdo de reargamassar a previamente endurecida. A areia usada na
argamassa deverd ser quartzosa, isenta de argila, gravetos, mica, impurezas
organicas, etc.
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2.5 — INSATALACOES HIDROSSANITARIAS
2.5.1 LOUCAS SANITARIAS
Modelos a serem empregados, sendo todos na cor branco gelo:
Bacia: Deca Convencional Ravena.
Bacia Acess: Deca Bacia Convencional com abertura frontal.
Mictorios: Deca Mictério com sifdo integrado.
Cubas: Deca cuba de embutir oval.
Lavatorio 2: Deca lavatorio pequeno Linha lzy.

Observacado: Utilizar assentos para bacias conforme modelos originais do fabricante,
de acordo com as especificacbes acima.

Os produtos acima especificados poderdo ser alterados por similares das seguintes
marcas: Incepa, Ideal Standard, Celite, Icasa, Fabrimar, ou por fabricantes que
cumpram com 0s mesmos quesitos técnicos.

Bacia Sanitaria Convencional

Modelo: Bacia com caixa acoplada botdo com duplo acionamento linha Izy cod.
DECA ou equivalente com o mesmo desempenho técnico. Material: Ceramica
esmaltada Cor: Branco Gelo.

Aplicagdo: Sanitarios masculino e feminino.

Observacao:Prever todos acessorios de fixacdo e ligagdo aos ramais de
agua/esgoto. Prever rejuntes/calafetacdo.

Caracteristicas Tecnicas

Assentos Sanitarios

Tipo: Plastico, com fixacdo cromada poliéster.
Aplicacdo: Bacias sanitarias.

A) Parafusos de fixacdo

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: do Fabricante.

Aplicacdo: Para os vasos sanitarios.
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C)LigacBes (Tubos, Engates)

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.
Acabamento: Cromado.

Aplicacdo: Para os vasos sanitarios

D)Anel Vedacao

Aplicacdo: na interligacdo entre a saida de cada vaso sanitario com o tubo
de esgoto.

Vaso sanitério e assento para P.N.E.

Modelo: Bacia com caixa acoplada botao com acionamento simples linha Izy DECA,
ou equivalente com o mesmo desempenho técnico. Com altura ideal de 44 cm.
Podendo ser maxima com o assento de 46 cm, em ceramica branca esmaltada;

Acessorios: considerar fornecimento de todos 0s acessorios necessarios para seu
perfeito funcionamento.

Aplicacdo: no sanitario para portadores de necessidades especiais.

Observacdo: A altura do vaso sanitario recomendado pelas normas para
portadores de necessidades especiais é de 46 cm (louca + base). Caso a louca
apresenta altura inferior a 46 cm executar base de concreto até atingir a esta altura
ideal. Prever todos acessoérios de fixacdo e ligacdo aos ramais de agua/esgoto.
Prever rejuntes/calafetacao.

2.5.2 METAIS
Torneiras e Valvulas
Modelos a serem empregados:

Torneiras para cubas de louca, lavatorios, e lavatorios acessiveis: Deca - Torneira
Decalux. Valvulas de descarga para mictorios: Deca - Valvula horizontal para
mictério com fechamento automatico.

Torneiras de Lavatorio:

Tipo: Torneira monocomando para uso publico, com ciclo de fechamento
automatico, arejador e botdo anti-furto, funcionamento em alta e baixa presséo,
regulagem de vazao por meio de registro integrado, acabamento cromado (Ref.
Deca linha Profissional, Decamatic Cédigo ou equivalente com o mesmo
desempenho técnico) Material: Metal
Modelo de referéncia: bica média de mesa
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Acabamento: Cromado
Aplicacdo: Nos sanitarios.

Tipo: Torneira cromada com alavanca aprovada pela NBR 9050 Presmatic ou
equivalente com o mesmo desempenho técnico.

Material: Metal

Modelo de referéncia: embutir na parede

Acabamento: cromado

Aplicagdo: sanitarios P.N.E.

Engate para agua

Material: ligacdo flexivel em aco inox
Modelo de referéncia: Flexivel com 40 cm .
Aplicagdo: alimentacdo de agua fria nos lavatérios dos sanitarios.

Sifao

Tipo: Sifdo para lavatorio acabamento cromado.
Material: inox
Aplicacdo: lavatorios.

2.5.3 = TUBULACAO

A instalacdo de agua fria é constituida pelo conjunto de tubulagdes, conexdes,
registros, valvulas e demais acessorios detalhados no projeto hidrossanitario.
Deverdo ser seguidas as recomendacdes da NBR5626/98 e todo o material aplicado
na obra devera seguir as recomendacdes das normas vigentes. Ndo sera permitido
0 uso de aquecimento da tubulagdo de PVC para qualquer ajuste, independente da
situacdo apresentada na obra.

O abastecimento sera a partir da rede da Corsan e a Contratada devera executar
cavalete conforme padrao que fara a ligacdo com instalacdo de hidrometro.
Deverdo ser abertas valas para assentamento da tubulacdo sobre coxim de areia
grossa de 10cm de espessura e em seguida as valas deverao ser reaterradas.
Durante a instalacao das tubulac8es deve ser efetuada inspecdo visual, observando-
se a correta instalacdo execucao de juntas, instalacao de valvulas e registros, bem
como, se o leito de assentamento e reaterro da vala seguem as recomendagdes da
NBR 5626/98. As canalizaces e conex6es devem obedecer a padrées de qualidade
especificados nas normalizacBes regentes.

Toda a tubulacdo sera constituida por tubos de PVC soldavel marrom.

Deverao ser utilizados:
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Tubos de PVC rigido, juntas soldaveis, série A, pressao de servico 7,5 kg/cmz2;
conforme NBR-5648. Nos tubos devem estar gravadas as seguintes informacdes:
marca do fabricante; norma de fabricacdo dos tubos; nimero que identifica o
diametro do tubo.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

* Registros de Controle

Serdo de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as normas
brasileiras  especificas, devendo acompanhar, quando aparentes, alinha de
acabamento do assentanto do azulejo. Quando ndo aparentes deverdo ter volantes
brutos.

Fabricantes: Docol, Deca, Fabrimar ou equivalente.

2.6 - ESQUADRIAS METALICAS

Os quadros deverdo ser perfeitamente esquadriados, terédo todos os angulos ou
linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliéncias de solda. Todos os furos dos rebites ou dos
parafusos serdo escariados, e as asperezas, limadas. Os furos realizados no canteiro
da obra serdo executados com broca ou maquina de furar, sendo vedado o
emprego de furadores (puncao). As pequenas diferencas entre furos de pecas a
rebitar ou a aparafusar, desde que nao perceptiveis, poderdo ser corrigidas com
broca ou rasqueta.

Barras De Apoio Para Sanitéario Acessivel

As barras de apoio horizontal dispostas na porta e no interior do Sanitario Acessivel
devem possuir resisténcia minima de 1,5KN, em qualquer sentido, e ser de material
metalico tipo aco inox escovado, instalado e fixado conforme orientacBes das
normas NBR-10283 e NBR-11003.

Material: aco inox.

Caracteristicas: Devem suportar esforco de 1,5 KN em qualquer direcao, ter
didametro entre 3,0 e 4,5 cm, estar firmemente fixada a parede e distanciada, no
minimo, 4 cm da desta. Comprimentos: 80 cm Acabamento: inox.

Acessorios: considerar fornecimento de todos 0s acessorios necessarios para
instalacdo/funcionamento;

Aplicagéo: fornecer e instalar no sanitario acessivel junto a pia, e vaso sanitario e na
porta de acesso, conforme indicado em projeto e NBR 9050/2004.
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2.6.1 - PORTAS E JANELAS

Todas as esquadrias fornecidas a obra terdo embalagem de protecédo em
papel crepe, serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as
pecas e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que ndo serdo aceitas
esquadrias com arranh8es, mossas, etc. As ferragens o artefatos similares, tais como,
fechos, comandos, alcas, etc., serdo do mesmo material das esquadrias. As barras e
os perfis de aluminio serdo extrudados e ndo apresentarao empenamento, defeitos
de superficie ou quaisquer outras falhas, devendo ter secdes que satisfagcam, por um
lado, ao coeficiente de resisténcia requerida e atendam, por outro lado, ao efeito
estético desejado. A largura dos contra-marcos sera idéntica a dos marcos, nao
admitindo-se que o marco apoie parte no contra-marco e parte no revestimento.
Sera perfeita a vedacdo entre o contra-marco e 0 marco, 0 que sera obtido pelo
emprego de gaxetas, preferencialmente, ou de selante.

O nivel e prumo sao importantes porque a instalacdo de uma peca fora de
esquadro ird gerar problemas de infiltragdo de agua que acabara dificultando a
abertura e fechamento. Os vidros das portas e janelas deverao ser lisos, incolor, com
espessura de 4 mm.

2.6.2 - PORTA DE SEGURANCA EM GRADE DE FERRO

O banheiro publico devera possuir porta de 1,50x2,10m com grade de ferro ( barras
horizontais) instalada no sanitario publico, de ferro, com cadeado, instalada na
entrada principal do sanitario publico.

2.7 - COBERTURA

2.7.1 - TELHAS

2.7.1.1 — Sanitério PuUblico

Serdo utilizadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm com inclinacdo de 9% ou
5°, apoiada sobre estrutura de madeira de acordo com as normas do fabricante. O
recobrimento lateral devera cobrir % da onda mais o corddo de vedagao. No
sentido longitudinal o recobrimento devera ter no min. 14 cm e no max. 25 cm. Os
arremates deverdo ser feitos de rufos em chapa metélica dobrada resistente a
oxidacao.
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2.7.1.2 - Barraca Para Feira Agroindustriaria

Serdo utilizadas telhas de barro, estilo portuguesa cor pinhdo, ou
similar com as mesmas caracteristica, com inclunacao recomendada pelo
fabricante. O recobrimento devera seguir o padrdao da telha a fim de
promover a perfeira vedacao no sentido lingitudinal da telha. Na cumeeira
devera ser utlizada telha de cumeeira normal para telhados de acordo a com
a telha. Fixar a cumeeira em conjunto com as telhas, usando o material
apropriado, segundo recomendacdo do fabricante.

2.7.2 - MADEIRAMENTO

O madeiramento instalado na cobertura do sanitario publico sera composto por
guias, tercas e tesouras em madeira de eucalipto, para fixagao da telha.

2.7.3 - CALHAS E RUFOS

As calhas da platibanda serao executadas em chapa de aco galvanizado, L=50 cm,
fazendo parte da estruturacdo da cobertura, com caimento, conforme projeto. Os
bocais de saida deverao ter dimensdes apropriadas para facilitar o escoamento das
aguas para os condutores de descida. Os condutores de descida serdo de PVC,
fixados externamente as paredes e pintados com cor branco neve. Os rufos serdo
também em chapa de aco galvanizado, L=33 c¢m, colocados com parafuso e bucha
e vedados com silicone.

2.8 - PINTURA

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pinturas que irdo receber. As superficies s poderao ser
pintadas quando perfeitamente secas.

Casa de mdo de tinta s6 podera se aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre
demaos ou conforme especificacdo de fabricante de tinta.

Deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicuras de tinta
em superficies que nao deverdo receber tinta, utilizando se de lonas, fitas e
protec6es adequadas.
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Antes da execucdo de qualquer pintura, sera submetida a Fiscalizacdo uma a
amostra, com dimensdes minimas de 50cm ou 100cm, sob iluminacdo semelhante e
em superficie idéntica a do local a que se destina a tinta.

Nos tetos: latex PVA, 2 demdos, sobre massa PVA. Paredes internas e externas: latex
acrilica, 2 demdos, sobre massa acrilica. Deverdo ser utilizadas tintas de primeira
linha, aprovadas pela Fiscalizacdo.

2.8.1 - SUPERFICIES REBOCADAS

As superficies rebocadas receberdo tinta acrilica e deverdo anteriormente, ser
lixadas, eliminando-se completamente graos soltos, falhas e imperfeicées.

Devera se aplicada massa acrilica, onde for indicado e uma de mao de fundo
preparador.

A pintura sera executada com duas demdos de tinta acrilica sobre a superficie
preparada e convenientemente limpa.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscaliza¢do.
2.8.2 - SUPERFICIES METALICAS

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso, com as espessuras e forma de
aplicacéo de acordo com as recomendacBes de fabricante de tinta, atraves de sua
supervisdo técnica e sistema de pintura aprovada pela Fiscalizacao.

Aplicar duas demdos de tinta esmalte sintético. Deverdo ser utilizadas tintas de
primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacao.

2.9 — ACABAMENTOS
2.9.1 - PISO CERAMICO E AZULEJOS

As areas de sanitarios (masculino, feminino e PNE), receberdo piso ceramico
45x45, PEI 5, anitiderrapante, cor branca, linha Cargo Plus White Eliane ou
equivalente com o mesmo desempenho técnico. Os pisos ceramicos serao aplicados
com argamassa colante para exteriores AC I, com desempenadeira dentada de aco
numa espessura média de 5 mm a 6 mm. As juntas entre as pecas ceramicas
obedecerao as recomendacdes do fabricante do piso para os respectivos tamanhos,
e deverdo seguir rigorosamente as indicacbes do projeto arquitetonico quanto a
posicionamento e orientacdes, sendo que na falta destas, a Fiscalizacdo devera ser
consultada.
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O rejunte sera feito com material apropriado indicado pelo fabricante do piso
e aplicado de maneira a manter uma uniformidade de largura e profundidade
conforme orientacdo da Fiscalizacdo, € preciso manter entre eles juntas com largura
suficiente para que haja perfeita infiltracdo da pasta de rejuntamento e para que
tanto o revestimento de azulejo quanto o piso tenham relativo poder de
acomodac¢do as movimentacOes da parede e/ou da prépria argamassa de
assentamento. Apos a aplicacdo dos pisos ndo serdo admitidos trabalhos de
demolicado ou de reboco e chumbagem de pecas nestas areas. Caso seja
imprescindivel este trabalho, o piso devera ser convenientemente protegido por
lona plastica e chapas de compensado.

Revestir as paredes com azulejos até 2,00m de altura, assentados com
argamassa colante para exteriores AC I, com desempenadeira dentada de aco
numa espessura média de 5 mm a 6 mm.

As juntas serdo a prumo e obedecerdo as posicoes as recomendacdes do fabricante
quanto a largura. O rejuntamento dos azulejos internos sera feito com rejunte fino
na cor branco com espessura de 3mm (juntaplus fina ou equivalente com o mesmo
desempenho técnico). O piso interno devera estar 5,0 cm superior ao externo. O
piso das areas molhadas deverdo estar 2,0 cm inferiores aos demais, sendo que no
sanitario PNE o desnivel devera ser de 1,0 cm, tratado em forma de rampa, com
inclinacao maxima de 1:2 (50%).

2.9.2 - ACESSORIOS
Dispenser Para Higiene
Modelos a serem empregados:
Toalheiro: Melhoramentos - dispenser para toalha interfolhada Standard, branco
Saboneteiro: Melhoramentos - dispenser para sabonete liquido Standard, branco

Porta Papel Higiénico: Melhoramentos - dispenser para papel higiénico em rolo,
branco

Os produtos acima especificados poderdo ser alterados por similares das seguintes
marcas: Kimberly-Clark, Jofel, Toalheiro Guarany, Santel & Bonelli, ou por fabricantes
gue cumpram 0s quesitos técnicos.

Lixeiras

Modelos a serem empregados: Green Cicla, Belosch, Plafi, ou por fabricantes que
cumpram 0s quesitos técnicos.
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As lixeiras deverao ser confeccionadas em PVC branco e ter as seguintes dimensdes:
para o setor dos lavatorios: diametro de 30cm / altura de 75cm, para as cabines
sanitarias: diametro de 25cm / altura de 30cm.

Espelho

Deve ser confeccionado com a espessura minima de 4mm, em material especifico
para areas molhadas, com moldura de aluminio, afixado com pitGes metalicos. Para
o sanitario P.N.E, o espelho devera ter angulacao segundo a norma de instalacées
para Deficiente Fisico.

Divisdrias dos boxes sanitarios

Os boxes sanitarios deverdo ter divisoria em alvenaria de tijolo furado, rebocado e
pintado, com altura de 2,20m. Os perfis estruturais de aluminio e ferragens que
permitem sua utilizacdo em areas molhadas deverdo ser aprovados pela equipe de
fiscalizacéo.

Portas: As portas de madeira dos boxes dos banheiros deverdo ser confeccionadas
em madeira de eucalipto com dobradicas padrao borboleta com 03 (trés) unidades
por porta.

Acabamento: anodizado fosco acetinado.

KAREN GROMOWSKI

Arquiteta e Urbanista — CAU n°® A84780-1

SILVIA MARIA LASEK NUNES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO-RS

CNPJ 91.900.381/0001-10
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