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ANEXO Il

ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO: CASA POPULAR DE MADEIRA

AREA DA UNIDADE: 29,16 m? —2 DORMITORIOS COM BANHEIRO

1. INSTALACAO DA OBRA
1.1 Placas.

A executora devera afixar, em local visivel, as placas que forem exigidas exigidas pela legislagdo profissional
(CREA).
1.2 Equipamentos da obra.

Cabera ao executante o fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos e maquinas necessarias a boa
execucdo dos servicos, bem como dos equipamentos de seguranca (EPIs, EPCs).

2. LOCAGAO DA OBRA
Deverdo ser verificadas pelo executante as dimensdes, alinhamento e niveis do projeto, em relacdo as
condicBes do local, com base em amarragdes de alinhamento e referéncias de nivel indicados pela fiscalizagdo. A
locacdo sera através de gabaritos de tdbuas.
A casa sera divida em duas partes, madeira e alvenaria, que deverao seguir as especificacdes abaixo:

3. MADEIRAS: O teor de umidade da madeira utilizada nas casas podera variar entre 13% e 15%.
3.1 Fundagodes

Serdo executadas com pilaretes isolados (esteio de eucalipto tratado ou cerne), com @20 cm. Os esteios
serdo engastados no solo com concreto, com profundidade de 60 cm. A altura Acima do nivel do solo até o
barroteamento serd de 30 cm.
3.2 Barroteamento

Toda estrutura para o assoalho (barroteamento) sera de eucalipto, bitolas 6x12 cm e linhas 2,50x10 cm,
conforme indicada nas plantas. Os barrotes 6x12 cm serdo ancorados nos esteios (pilaretes) com arame
galvanizado n? 10 BWG, duplo.
3.3 Assoalho

O assoalho sera de pinus, machambrado, bitola 2,5 cm x 7 cm, pregado nos barrotes.
3.3 Estrutura

A estrutura da casa sera de eucalipto, bitola 5cm x 7cm e 2,5cm x 7cm, espacamento de 45 cm, com mao
francesa nos cantos.
3.4 Paredes de vedagao externa

Serao de eucalipto, plainadas e machambradas, bitola 2,5 cm x 7 cm.
3.5 Paredes divisdrias internas

Serdo de pinus, machambradas, espessura 10 mm. Para acabamento das paredes junto ao assoalho e forro
serd usado meia-cana de pinus. A estrutura das paredes sera de eucalipto 2,5x7cm.
3.6 Duplagem das paredes

Serdo de pinus, machambradas, espessura 10 mm. Para acabamento das paredes junto ao assoalho e forro
serd usado meia-cana de pinus.
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4. ALVENARIAS (Banheiro)
4.1 Fundagoes

Sera sapata continua (alicerce) com 20 cm de profundidade e, acima do solo, até o nivel do piso. As pedras
deverdo ser contrafiadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traco 1:4. A face superior do alicerce
serd impermeabilizada com, no minimo, 2 demaos de hidroasfalto.

4.2 Paredes.

Deverdo ser usados tijolos furados, de boa qualidade, para acabamento com revestimento em massa Unica,
com fiadas niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais continuas e verticais descontinuas,
espessura 0,015m, assentados de acordo com a boa técnica.

Os tijolos serdo previamente molhados, e assentes com argamassa de ci-ca-ar de traco 1:2:6.

4.3 Revestimentos:
Chapisco: as paredes deverao ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4.
Massa Unica: Apds o chapisco, as paredes receberdo como acabamento final o embogo desempenado no
traco 1:3:6 (cimento, cal, areia).
As superficies deverdo ser bem desempenadas e feltradas, ndo admitindo-se espessura menor que 15mm
e maior que 25mm. Antes de receber o chapisco e a massa, as paredes deverdo ser convenientemente
molhadas.
4.4 Taipas

Deverdo ser executadas taipds em todos os vaos de janelas e portas, entre as duas primeiras fiadas de
tijolos. Os taipds conterdo 2 ferros &J 4,2 mm, argamassadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
prolongando-se 30 cm para cada lado do vao.

4.5 Piso

Apiloamento: os contrapisos sé serdao executados depois do aterro estar perfeitamente nivelado, ou seja, terra
sem detritos vegetais, colocada em camadas de 0,20m aproximadamente, convenientemente molhadas,
apiloadas manual ou mecanicamente, de modo a evitar recalques futuros, colocadas todas as canalizagdes que
devem passar por baixo do piso. O material para aterro sera fornecido pelo contratante.

A espessura do contrapiso ndo devera ser inferior a 7 cm, de concreto traco 1:6:6 (ci-ar-br) devidamente
nivelada e desempenada, sobre lastro de brita de 5 cm devidamente compactado.

O piso do banheiro recebera revestimento ceramico, PEIl 3, assentado com cimento cola e rejuntado com
rejunte flexivel.

5. FORRO

Inicialmente sera feito uma cama de forro fixada nas tesouras, bitola 2,5 x 5 cm, com espagamento de 45
cm. Apds serd colocado forro de pinus, machambrado, espessura 10 mm. O acabamento do forro junto as
paredes sera feito por meia cana de pinus.

6. COBERTURA

Serdo utilizadas telhas de fibrocimento, espessura 6 mm, sobre estrutura de madeira (tesouras). As tesouras
serdo executadas com guias de eucalipto na bitola 2,50x 7,50 cm espacadas 90 cm, dupla na linha inferior. As
ripas para suporte das telhas terao bitola 5 x 5 cm.

A cumeeira sera de fibrocimento 6mm. Os beirais terdo largura de 30 cm.

7. ESQUADRIAS
7.1 Portas

Internas: 0,60x2,10 no banheiro. Serdo de madeira semi-oca, com marcos de madeira macica, batentes,
guarnicao e fechadura tipo simples de embutir.
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Externas (metalicas): 0,80x2,10, serdo em chapas de ferro N220 tipo lambri, montadas com tubos metalon
(20 x 30 x 1,20mm), marcos de cantoneira 1”, dobradicas de chapa de ferro e fechadura cilindrica cromada, com
postigo (0,70 x 0,90m) de janelas basculantes de ferro cantoneira 1/8” x 3/4”, vidro canelado 3 mm.
7.2 Janelas:

Serdo basculantes metalicas de ferro cantoneira 1/2".

8. INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
8.1 Generalidades

Nos sanitarios serdo colocados bacia sanitaria de louga com caixa de PVC de sobrepor e lavatério de louga
com coluna e torneira plastica. O encanamento e ralos serdao de PVC, em bitolas especificados nas plantas. Toda
a rede de canalizag¢Ges ficara embutida no contrapiso, ou no solo.

8.2 Agua fria

As instalacOes de dgua serdo executadas com tubos de PVC soldaveis nas bitolas indicadas em projeto e
ficardo totalmente embutidos nas alvenarias. A rede devera ser ligada ao ramal de alimentacdo existente.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizagbes serdo
vedadas com bujdes rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas
de madeira ou papel para tal fim.

Verificacdo: As tubula¢des de distribuicdo de dgua serdo antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias, lentamente cheias de agua, para eliminacdo completa do ar, e, em seguida, submetida &
prova de pressao interna.

8.3 Esgoto:

Serdo com tubos de PVC de 12 qualidade, nas bitolas indicadas em projeto e toda a rede de canalizacGes
ficard embutida no contrapiso, ou no solo. Serd instalado conjunto de fossa e filtro de polietileno, capacidade de
325 litros cada, conforme recomendac¢des do fabricante, sendo que o filtro serd preenchido com brita n2 4.
Deverdo ser inclusos todos os canos e acessorios necessarios para instalagdo e sera ligado extravasor de PVC
100mm para a rede publica.

9. INSTALACAO ELETRICA
Sera de acordo com normas da ABNT e projeto especifico, obedecendo as seguintes especificacbes:

- A rede interna de distribuicdo sera de condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus
centigrados 750V, bem esticados, presos em isoladores, as descidas para os interruptores e tomadas de
correntes far-se-do através de condutores fixados nas paredes através de grampos isolados.

- Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal, de PVC de sobrepor. Todos
0s circuitos serdo protegidos por disjuntores no CD. A rede serd ligada ao ramal domiciliar existente através de
fios 6 mm?.

10. PINTURA

Serdo pintados todos os elementos de madeira externos das casas: paredes externas, janelas, portas,
beirais e espelhos.

Primeiramente as paredes serdo preparadas para remoc¢do de sujeiras e particulas soltas. Deverdo estar
secas para receber a pintura. Todas as paredes externas, janelas e beiras serdo pintadas com tinta dleo, com
tantas demaos forem necessdrias para perfeito cobrimento da superficie, sendo no minimo duas demaos. Todo
servico devera ser isento de imperfeicdes, como manchas e respingos. As tintas a serem aplicadas deverdo ser
afinadas ou diluidas com solventes apropriados e de acordo com instru¢des dos respectivos fabricantes.
Deverdo ser de primeira qualidade. As cores serao definidas pela Prefeitura.

11. CONSIDERAGOES GERAIS
11.1 A CONTRATADA sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos, pela protecdo de toda
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a propriedade publica e privada, linhas de transmissdao de energia elétrica, adutoras, telégrafo ou telefone,
dutos de 3agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade publica, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as em conformidade como o
seu estado original. No caso em que a CONTRATADA venha como resultado das suas operacdes, prejudicar areas
nao incluidas no setor de seu trabalho, ela devera recupera-las deixando-as em conformidade com o seu estado
original.

11.2 A CONTRATADA fornecerd as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao-de-obra
(inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte e tudo que for necessario para a
execucdo, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a
esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

11.3 As unidades habitacionais deverao serem entregues limpas e em perfeitas condi¢gdes de uso.

11.4 A execucdo dos servicos devera atender aos projetos e determinacdes da fiscalizagdo, levando em conta o
cronograma de trabalho preestabelecido. Na execu¢do dos servicos deverdo ser observadas além destas
especificagoes, as instrugdes dos fabricantes e normas técnicas aplicaveis.

11.5 A contratada deverd observar todas as normas e leis pertinentes a salde e seguranca do trabalho na
execucdo dos servicos.

11.6 Todas as duvidas e possiveis omissGes constantes nas especificacdes e nos projetos serdo esclarecidos
pelos técnicos da prefeitura.

Minas do Ledo, 13 de abril de 2015.

Arg. Emerson David Schmidt
CAU 24142-3



