RELATORIO TECNICO

O presente Relatério Técnico descreve os dados cadastrais do
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Minas do Ledao, a listagem
de atividades que serdo executadas, assinado por profissional responséavel, o
memorial descritivo e as especificacbes dos materiais utilizados na construcao
de um prédio com é&rea total de 749,60mz?, localizado na Rua Senador Salgado
Filho, Bairro Centro , Minas do Leé&o - RS.

1. DADOS CADASTRAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

1.1 - Razéo Social: Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Minas
do Ledo - RS

1.2 — Nome Fantasia: Centro Administrativo Municipal

1.3 - Endereco: Rua Senador Salgado Filho, Bairro Centro, Minas do Le&o
-RS

1.4 - CNPJ: 91.900.381/0001-10

2. LISTAGEM DAS ATIVIDADES:

2.1 - O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL se encontrara em uma
edificacdo térrea com 01 pavimento, e serd localizada 20 cm acima do nivel da
rua.

2.2 - No CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL estardo locados os
seguintes ambientes:

- Recepcao: para atendimento ao publico em geral, com espacos para
cadeiras de espera e espaco para balcdo de atendimento em geral. Na
recepcao trabalha 01 pessoa na mesa de atendimento.

- Sala de ICMS: proxima a recepcdo para atendimento ao publico.
Trabalham 02 pessoas.

- Sanitarios Publicos: sanitarios préximos a recepdo, compostos de 01
unidade adaptada para deficientes fisicos, 01 unidade para o publico do sexo
feminino e 01 unidade para o publico do sexo masculino.

- Financas-Tributos e Protocolo: atendimento ao contribuinte para
concesséao de negativas, alvaras, IPTU,... trabalham 04 pessoas no setor.

- Tesouraria: proxima a sala de tributos e protocolos, mas com um espaco
mais reservado onde trabalha 01 pessoa.

- Financas- Contabilidade: proxima a tesouraria e a sala de tributos e
protocolos. Trabalham nesse setor 04 pessoas.

- Assessoria Juridica: sala para o assessor juridico e mais duas pessoas.
Esse setor comportara 03 pessoas.

- Copa: com espaco para moveis e eletrodomésticos como fogédo e
geladeira e pia. Espaco para acomodar 04 pessoas sentadas.

- DML: O deposito de material de limpeza tem espaco suficiente para
acomodar um tanque grande e armarios.



- Sanitario Masculino: composto de um conjunto de 03 unidades de
mictorio, 01 vaso sanitario, 01 vaso sanitario adaptado para deficiente fisico e
03 unidades de lavatorios.

- Sanitario Feminino: composto de um conjunto de 04 vasos sanitarios, 01
vaso sanitario adaptado para deficiente fisico e 03 unidades de lavatorios.

- Telefone: na central telefénica trabalham 02 pessoas.

- Arquivo: sala ampla para arquivamento dos processos. Nao fica uma
pessoa dentro da sala trabalhando, apenas os funcionario tem acesso quando
precisam pegar algum processo arquivado.

- Compras: sala com guiché de atendimento, tem acesso pelos fundos do
prédio também, e tem 04 pessoas que trabalham nesse setor.

- Departamento pessoal: atualmente trabalham 02 pessoas nesse setor.
Os funcionarios tem acesso a essa sala para assinar o ponto.

- Sala de Reunides: espaco para mesa de reunidoes para até 20 pessoas.

- Secretéria de Financas: espaco para o secretario de financas e 01
secretario.

- Secretéria de Planejamento: espaco para o secretario de planejamento e
01 secretario.

- Secretaria de Administracdo: espaco para o secretario de administracéo
e 01 secretario.

- LicitagOes: setor de leis e licitagOes, onde trabalham 02 pessoas.

- Gabinete da prefeita: espaco amplo para acomodar reunidées menores
com até 10 pessoas.

- Antesala: sala de espera com acomodacdes para até 05 pessoas.

- Chefe de Gabinete de Imprensa: espaco para acomodar 02 pessoas
trabalhando.

- Circulacdo Gabinete: espaco de circulagdo para acomodar uma mini
copa com frigobar.

-Lavabo Gabinete: sanitario composto de um conjunto de vaso e pia para
atender ao gabinete da prefeita.

- O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL foi elaborado a partir da
listagem das atividades necessarias da Prefeitura Municipal de Minas do Leé&o -
RS.

3. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ARQUITETURA:
CONDICOES GERAIS

Este memorial descreve o projeto de construcdo de um CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, sob administracdo da Prefeitura Municipal de
Minas do Ledo-RS, com o objetivo de pedir aprovacdo do mesmo. Tem por
finalidade expor de maneira detalhada o projeto, materiais e acabamentos que
irdo definir os servigcos e visa atender as exigéncias legais e técnicas desta
Prefeitura Municipal.

O projeto € composto de planta de situacdo e localizagédo, planta baixa,
cortes, fachadas, planta de cobertura, planta de layout, paisagismo,



hidrossanitario, elétrico, estrutural, detalhes em geral, e o presente relatorio
técnico.

O prédio sera de alvenaria de tijolos, pilares e vigas de concreto armado e
lajes pré-fabricadas nos beirais, perfazendo uma area total de 749,60 m2?, e
destinado para o funcionamento do CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
da Prefeitura Municipal de Minas do Ledo —RS.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cbes dos projetos ora
fornecidos ndo poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar
“servicos extras” e/ou alterar a composicado de precos unitarios. Considerar-se-
a a CONTRADA como altamente especializada nos servicos em questao e que,
por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos,
mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

Todo material a ser adquirido para a obra devera ser previamente
apresentado & FISCALIZACAO para apreciacio e andlise por meio de amostra
multipla, em tempo habil para que, caso a utilizacdo do mesmo seja vetada,
sua reposicdo ndo venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas
decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA deveréa efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos materiais
utilizados e servicos executados na obra a fim de garantir a adequada
execucdo da mesma.

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo os
requisitos das Especificacbes Técnicas Brasileiras. Serdo considerados como
similares 0s materiais que apresentarem as mesmas caracteristicas e
propriedades que os materiais especificados, cabendo a CONTRATADA a
prova das mesmas por instituicao idonea.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0S servicos a serem
executados deverdo obedecer rigorosamente:

1. As normas e especifica¢cdes constantes deste caderno;

2. As normas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido e do governo do estado do Rio
Grande do Sul,

4. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

As prescricdes e recomendacéo dos fabricantes;

6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT;

7. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

o

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar & contratada a
apresentacdo de informacdes, por escrito, dos locais de origem ou de
certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e
equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacgao da
sua qualidade. Os ensaios e as verificagbes serdo providenciados pela
CONTRATADA sem 0nus para a Prefeitura Municipal de Minas do Le&o e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA serad responsavel, nas éareas em que estiver
executando os servigos, pela protecéo de toda a propriedade publica e privada,



linhas de transmissdo de energia elétrica, adutoras, telégrafos ou telefone,
dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servicos de utilidade
publica, nas areas da Prefeitura Municipal de Minas do Ledo e adjacentes,
devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que
nelas provocar deixando-as em conformidade como o seu estudo original.

No caso em que a CONTRATADA venha como resultado das suas
operacdes, prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ela devera
recupera-las deixando-as em conformidade com o seu estado original.

A CONTRATADA fornecera as maquinas, 0S equipamentos, as
ferramentas, os materiais, a méo-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0S
insumos, todos os tipos de transporte e tudo que for necessario para a
execucao, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os
impostos, taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos
Servigos.

3.1 INSTALACAO DA OBRA

3.1.1 - Placa da Obra: A placa da obra tem por objetivo informar a
populacdo e os usuarios da rua os dados da obra. As placas deverdo ser
afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento. Serd confeccionada em chapas de aco laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25mm. Tera dois suportes e serdo de
madeira de boa qualidade.

3.1.2 - Limpeza: O local devera ser limpo freqientemente, evitando o
acumulo de entulho. O material resultante de escavacoes, remogoes e limpeza
deverdo ser retirados da area de construcdo/ou terreno conforme a liberacdo
da Comisséao de Fiscalizagéo.

3.1.3 - Depoésito: A contratada devera providenciar o canteiro de obras,
de acordo com as recomendacgdes das normas especificas.

3.2. ALVENARIAS

3.2.1 - Tijolos de barro:

e Deverdo atender a EB — 20, aceitando-se pecas com, 06(seis) furos,
dimensdo minima de 0,10m, de primeira qualidade bem cozidos, leves, duros,
sonoros, com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento).

e As paredes deverdo ficar com espessura final minima de 15 cm, de
modo que, na execucdo das mesmas, resulte a espessura das paredes nas
dimensdes do projeto.

e Os tijolos deverdo ser molhados antes da colocagao. As fiadas deveréo
ser perfeitamente alinhadas e no prumo. A fiscalizacéo reserva-se o direito de
rejeitar os tijolos que julgar de uso inconveniente quanto a qualidade e
bitolamento.

e Onde houver vaos de aberturas, deverdo ser executadas vergas e
contravergas de concreto armado.



3.2.2 - Argamassa:

e Para assentamento dos tijolos deverd ser utilizada argamassa mista de
cimento, cal e areia no traco 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

e A espessura desta argamassa ndo podera ultrapassar 0,015 m.

¢ Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevacédo devera ser utilizada
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com adicdo de Sika ou equivalente
na proporcao de 1:15 na agua de amassamento. Na primeira fiada devera ser
utilizada pintura com Igol 2 ou equivalente.

e As paredes serdo levantadas com tijolos 6 furos, argamassados com
cimento, areia média e alvenarite no traco de 1.5, conforme as espessuras
definidas no projeto arquiteténico.

3.3. ESTRUTURA

3.3.1 - Estacas:

As dimensdes serdo de acordo com o projeto estrutural a ser fornecido
onde constara todos os dados técnicos para perfeita execucao deste servico.

3.3.2 - Vigas:

Serdo de acordo com o projeto estrutural.

3.3.3 - Pilares:

Pilares: As dimensdes serdo de acordo com o0 projeto estrutural a ser
fornecido onde constara todos os dados técnicos para perfeita execucéo deste
servico.

3.3.4 - Lajes:

As lajes serdo com vigotas trelicadas e tavelas ceramicas de acordo com
as especificagbes do projeto estrutural.

3.3.5 - Impermeabilizacdes:

Sobre a viga de respaldo sera aplicado impermeabilizante semi-flexivel
Masterseal 515 Basf ou equivalente. Sobre os contrapisos sera adicionado
aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas Master 1 Basf ou
eguivalente e apos sera feita a camada de regularizacdo. A aplicacdo devera
ser feita conforme a orientacdo do fabricante. Devera ser passado também
nas faces laterais que ficam em contato com o aterro.

3.4. REVESTIMENTOS E VEDACOES DE PAREDES

3.4.1 - Chapisco e reboco:

As paredes internas e externas receberdo acabamento com chapisco
(traco cim: areia 1:4, 7mm) e reboco massa Unica 20mm (traco cal:areia 1:5 +
20% de cimento).

As paredes externas deverdo receber Chapisco e emboco. O chapisco
terd traco cim: areia 1:4, 7mm e o emboco terd traco 1:5 (cal e areia media),
espessura 2,0 cm.

3.4.2 - Azulejos:

Devera ser utilizado revestimento ceramico, de primeira qualidade,
branco, tamanho 30x60 cm, classe A e com espacamento de 3 mm. Os
revestimentos ceramicos serdo assentados com argamassa colante e
rejuntados com rejunte especifico para determinado revestimento.



A parede onde se localiza a pia da cozinha sera revestida com azulejo
até a altura do forro, com juntas coincidentes, e serdo assentes com
argamassa interna especifica para determinado revestimento.

As paredes dos sanitarios serdo revestidas com azulejos até a altura do
forro, com juntas coincidentes, e também serdo assentes com argamassa
interna especifica para determinado revestimento.

A parede onde se localiza o tanque de lavar roupas no DML, sera
revestida com azulejo até a altura do forro, com juntas coincidentes, e serao
assentes com argamassa interna especifica para determinado revestimento.

3.4.3 Divisorias Gesso Acartonado: nos locais indicados em projeto,
serdo executadas divisorias leves, do tipo gesso acartonado, com espessura
de 9,5 cm, e perfis de aco galvanizado, fixados distantes no maximo de 60 cm.
Deveréao ser executadas conforme orientacdes do fabricante.

3.4.4 Divisoria leve: nos locais indicados em projeto, serdo executadas
divisorias do tipo naval com espessura de 35 mm, revestimento melaminico,
utilizando perfis simples de aco galvanizado e pintura epoxi. Deverdo ser
executadas conforme orientacdes do fabricante.

3.5. FORROS:

Os forros externos serdo com pré-laje e serdo rebocados e pintados.

Os forros internos serdo do tipo Forrovid Isover ou equivalente, com
painéis com Ia de vidro, revestido na face aparente com PVC microperfurado,
estruturado por perfis metalicos e fixados por tirantes na estrutura metalica do
telhado, com placas de 25 mm de espessura. Forro apropriado para ambientes
gue precisam tratamento térmico e acustico e com resisténcia ao fogo.

3.6. PAVIMENTACAO

3.6.1 Contrapiso: Primeiramente sera feito o nivelamento e apiloamento
do solo, para posterior lastro de brita n.01, de no minimo, 10 cm. Depois sera
executado um contrapiso de concreto ndo estrutural com espessura de 8 cm e
malha de ferro @ 4.2mm 15 x 15 cm, com a adicdo de impermeabilizante.

3.6.2 Piso Pedra Basalto: Em todo o prédio sera executado piso de
pedra basalto 40x40 cm natural lustrado, assentado com argamassa de
cimento e areia sobre contrapiso de concreto.

3.6.3 Soleiras: todas as soleiras serdo em basalto natural lustrado.

3.6.4 Rodapé: o rodapé sera da mesma pedra de basalto utilizada no piso
e soleiras, com altura de 7 cm, nas paredes de alvenaria. As juntas dos
rodapés deverédo ser coincidentes com as juntas do piso.

¢ As paredes de gesso acartonado receberdo rodapés de madeira.

3.7. ESQUADRIAS E VIDROS

3.7.1 Pele de Vidro: A fachada recebera sistema de fachada tipo “pele de
vidro”, empregada nos vaos de aberturas. Todo conjunto sera em caixilhos de
aluminio anodizado cor branca em tubo de perfil retangular. As aberturas
deverdo seguir os detalhamentos do projeto de esquadrias. As janelas externas



terdo vidro temperado de 6 mm. As porta externas deverao ter vidro temperado
de 10mm

3.7.2 Portas Internas: As portas internas serdo do tipo semi-oca, sendo
a folha sarrafiada em madeira, com espessura de 35 mm, folhadas em ambas
as faces, bem como os seus topos. As portas serdo com laminado de cedro
(para pintura) fixadas em marco de madeira de boa qualidade com espessura
de 3cm, conforme espessuras das paredes, com fechaduras cilindricas,
metélicas de primeira qualidade. Estas especificacbes servem para as
esquadrias que deverdo ser instaladas nas paredes de alvenaria e gesso
acartonado.

3.7.3 Portas externas: As portas de acesso ao patio interno e ao
reservatorio deverdo ser em ferro com venezianas, pintados na mesma cor da
alvenaria. A porta externa do DML devera ser em madeira macica.

3.7.4 Portas das divisOrias naval: onde serdo instalados divisorias
naval, as portas seguirdo as mesmas especificacdes das divisorias.

3.7.5 Portas sanitarios deficientes: As portas dos sanitarios de
deficientes abrirdo para fora do ambiente. Terdo barra horizontal a 90cm do
piso e revestimento com material resistente ao choque com altura de 40cm.

3.7.6 Pingadeiras: Nos peitoris das janelas serédo colocadas pingadeiras
de pedra basalto natural lustrada, com friso embaixo para escoamento da agua
da chuva.

e Devera ser usado fechaduras e dobradicas de boa qualidade.

e Todas as macanetas devem ser do tipo alavanca. A ponta da alavanca
deve ser curva para evitar acidentes com a roupa.

e Em algumas paredes internas tera apenas vidros fixos, sem abertura,
com moldura em madeira.

3.8. COBERTURA

3.8.1 Telhas: A cobertura serd com telhas metélicas, de aluzinco
trapezoidal de 0,5 mm de espessura, com comprimento inteiro para cada
sentido de caimento das &aguas pluviais, conforme projeto arquitetdnico. As
cumeeiras serdo de aluzinco de 0,8 mm de espessura. A fixacdo das telhas na
estrutura metalica se dard por meio de parafusos e arruelas galvanizadas
especiais.

3.8.2 Calhas: As calhas serédo confeccionadas em aluzinco com corte e
dimensdes apropriadas. A captacdo das aguas sera feita através de coletores
na cobertura.

3.8.3 Tubos de queda: os tubos de queda se destinam a recolher as
aguas pluviométricas da cobertura do prédio e encaminha-las por gravidade as
caixas de inspecédo pluvial. Serdo aparentes e fixadas ao lado do pilares e
executadas com tubos de PVC.

3.8. PINTURA:
3.8.1 Elementos metalicos: As esquadrias e elementos de ferro serao

pintados, apds o fundo especifico com tinta esmalte sintético em duas demaos
na cor branca.



3.8.2 Alvenarias: Nas paredes rebocadas a serem pintadas ser& aplicado
uma demao de selador acrilico e trés demaos de tinta acrilica de primeira linha,
na cor branca. Os forros de concreto receberdo com uma deméo de selador
acrilico e trés demaos de tinta acrilica de primeira linha, cor branca.

3.8.3 Elementos em Madeira: Todos 0s marcos e guarnicdes em
madeira de lei com acabamento em pintura esmalte brilho. Demais esquadrias
e marcos de madeira serdo pintados com uma deméao de fundo branco e duas
demados de tinta esmalte sintético brilhante de primeira linha na cor branco

e Todos elementos, em esquadria portas e janelas de aluminio, serdo com
pintura eletrostatica po, cor branca, realizada em fabrica, pelo fornecedor das
esquadrias.

e As marcas de todas as tintas deverdo ser de marca reconhecida no
mercado e aprovada previamente pela fiscalizacao.

e As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substéancias estranhas.

e Cada demdo de tinta somente sera aplicada quando a precedente
estiver completamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas
entre deméaos sucessivas.

e Deverdo ser adotadas precaucdes especiais a fim de evitar respingos de
tintas em superficies ndo destinadas as pinturas como vidros, ferragens de
esquadrias e outras.

3.9. DESCRICAO DE EQUIPAMENTOS POR AMBIENTE

3.9.1 - Sanitéarios Feminino e Masculino/Publico:

- Lavatdrio de coluna de louga na cor branca,;

-Torneira para lavatério cromada com bica fixa, com acionamento
hidromecéanico com leve pressdo manual,

- Bacia sanitaria de louca branca, com coluna e assento plastico e caixa
de descarga acoplada com capacidade de 12 litros;

3.9.2 - Sanitério Deficientes:

- Lavatoério sem coluna de louca na cor branca;

-Torneira para lavatério cromada com bica fixa, com acionamento
hidromecéanico com leve pressdo manual,

- Bacia sanitaria de louca branca, com coluna e assento plastico e caixa
de descarga acoplada com capacidade de 12 litros;

- Conjuntos de barras para suporte de deficientes fisicos, metalicos,
fixados nas alturas de com a legislacéo especifica;

3.9.3 - Sanitarios (Funcionarios):

- Tampos de granito com cubas de louca de embutir oval na cor branca;

-Torneiras para lavatério cromada com bica fixa, com acionamento
hidromecéanico com leve pressdo manual,

- Bacias sanitarias de louca branca, com coluna e assento plastico e caixa
de descarga acoplada com capacidade de 12 litros;



- Mictorios de louga na cor branca.

3.9.4 - Sanitério (Gabinete):

-Lavatorio de coluna de louca na cor branca;

-Torneira para lavatério cromada com bica fixa, com acionamento manual,

-Bacia sanitaria de louca branca, com coluna e assento plastico e caixa de
descarga acoplada com capacidade de 12 litros;

3.9.5 - Copa:
-Tampo de granito (160x60)cm com cuba de inox embutida (40x30)cm,
-Torneira de mesa com bica alta fixa cromada;

3.9.6 - Deposito de Material de Limpeza:
-Tanque de lavagem de aco inox;
-Torneira de parede com bica fixa cromada;

3.10. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

O abastecimento de agua é feito através de rede publica, fornecida pela
CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento).

As instalacbes de agua fria vem do reservatorios superior, que é
composto de 02 reservatorios de modo a permitir as operagdes de limpeza e
manutencdo. A capacidade de cada reservatério € de 5.000 litros, calculado
conforme consumo diario da CORSAN, sendo 10litros/dia para visitante e
50litros/dia para funcionarios. A reserva de agua fria deve possuir autonomia
minima de dois dias.

As instala¢cBes sanitarias ligam a rede ao tratamento de esgoto, composto
de fossa séptica, filtro anaerdbio e extravasor para rede publica.

3.8.1 Agua:

Devera ser executada a entrada da rede de agua com a instalacdo do
registro medidor de &gua (hidrdmetro), localizado conforme projeto
arquitetbnico. Para este hidrébmetro deverd ser executado o abrigo em
alvenaria, rebocada e pintada. A rede de alimentacdo dos pontos hidraulicos
sera feita ligando na rede nesta entrada de agua. A tubulacdo devera ser de
PVC rigido, soldavel, classe 15, com bitola especifica no projeto hidrossanitario
e material que atendam as especificacdes das Normas Brasileiras. Deverao ser
instalados dois reservatérios em fibra, com torneira bodia, tubulacdo de limpeza
e extravasor;

3.8.2 Sanitéarios:

As instalacfes se destinam a coletar as aguas servidas dos conjuntos
sanitarios do prédio. Devera ser instalado um sifdo plastico na tubulacéo de
esgoto do expurgo;

Nos locais indicados em projeto deverdo ser instalados ralos sifonados e
caixas de gordura em PVC, de marcas reconhecidas no mercado.

As caixas de alvenaria deverdo ser com tijolos macigos, assentados com
argamassa de cimento e areia, traco 1:5, sendo rebocadas na parte interna,
dando os caimento necessarios para o escoamento das aguas pluviais e aguas



servidas. As tampas de concreto das caixas de inspecao deverao ser armadas
com malha de 5mm a cada 10cm e ter espessura minima de 7cm.

As fossas sépticas deverdo ser pré-moldadas para uso de 32 pessoas e
os sumidouros deverdo ter a laje de cobertura com laje pré-fabricada apoiada
em no minimo 50cm maior que vao do pogo.

3.8.3 Tubulagdes:

A tubulacdo devera ser de PVC rigido, soldavel, classe 8, ponta e bolsa
com virola, com bitola especifica no projeto hidrossanitario e material que
atendam as especificacdes da Normas Brasileiras.

3.9. ESPECIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Serd de acordo com as normas e regulamentos da concessionaria e
obedecendo aos projetos graficos anexos.

e Os lavatorios serdo de louca branca com coluna, marca referéncia linha
Deca lzy ou equivalente tamanho médio, torneira metalica cromada @ Y,
engate flexivel plastico, valvula metélica @ 1 '%”; nos sanitarios para deficientes
fisicos, os lavatorios deverdo ser suspensos sem coluna;

¢ As bacias sanitarias serdo de louca branca, marca referéncia Deca linha
Izy ou equivalente com assento plastico duplo e caixa de descarga de sobrepor
com capacidade de 12 litros;

¢ As papeleiras serdo metalicas;

¢ Nos sanitarios para deficientes fisicos deverdo ser instalados conjuntos
de barras para suporte de deficientes fisicos, metalicos, fixados nas alturas de
acordo com a legislacéo especifica;

e Os registros de gaveta e pressao deverao ter acabamento cromado;

e Na copa serd instalado balcdo com tampo de granito, com (1,60 x
0,60)m e 01 cuba e torneira metalica longa @ %”;

e Tanque de lavagem de aco inox; tamanho médio com 1 cuba, torneira e
valvula metélicas.

e Todos os ralos de areas molhadas devem ter fechos hidricos (sifoes) e
tampa com fechamento escamoteavel, ndo podendo ser utilizados ralos nos
ambientes onde os pacientes sdo examinados ou tratados.

e Torneira com acionamento hidromecanico com leve presséao:
Acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosdo e riscos.
Acionamento hidromecanico com leve pressdao manual, e fechamento em
aproximadamente 6 segundos. Bitola de 1/2”, temperatura maxima da agua:
40°C, funcionamento perfeito em baixa e alta pressao de 0,2 a 4 kgf/cm2 ou 3 a
57 psi, deve companhar Registro Regulador de Vazdo, modelo referéncia:
Docol — Docolmatic.

e Torneira para Lavatério/balcdo de Parede Embutida sistema On/Off:
Acionamento automatico do fluxo da agua apos a primeira aproximacao das
maos no campo de deteccdo do sensor e fechamento com a segunda
aproximacdo ou apos 90 segundos de vazdo continua, Bitola de 1/2",
Temperatura Maxima da Agua: 70°C, Alimentacdo: Tensdo de entrada: 90-


http://www.docol.com.br/produtos_lista/docolmatic-9/complementos-docolmatic-23/registro-regulador-de-vazao-125

280Vca, Frequéncia de entrada: 50-60 HZ, Corrente de entrada 185 mA (I),
Tipo de Agua: Fria ou Pré-misturada, Registro Regulador de Vaz&o integrado,
Funcionamento perfeito em baixa e alta presséo de 0,2 a 4 kgf/cm? ou 3 a 57
psi, Modelo referéncia: Docol — Docoleletric embutida on/off.

3.10. INSTALACAO ELETRICA, TELEFONICA, AR CONDICIONADO

Sera de acordo com as normas NBR-5410 e NR10 e regulamentos da
concessiondria RIC2005 e obedecendo aos projetos graficos em anexo. O
quadro medidor serd embutido na parede da caixa de medicdo externa da
edificacéo, serd trifasica e o dimensionamento obedecera ao projeto especifico.

Os eletrodutos serdo de PVC rigido roscavel antichama de %" e 17
embutidos nas paredes; as caixas de passagem serdo de chapa de aco
esmaltadas interna e externamente; os condutores serdo de cobre isolados
com PVC antichama nas sec¢des indicadas no projeto, sendo a bitola obedecida
conforme projeto em anexo;

As luminérias serdo embutidas no forro. Estas deverdo possuir as
seguintes caracteristicas: corpo em chapa de aco tratada e pintura eletrostatica
na cor branca, refletor e aletas parabdlicas em aluminio anodizado de alto
briilho e 6timo controle de ofuscamento, equipada com porta-lampada
antivibratério e trava de seguranca (ref 2001 2xT26 32W Itaim) ou similar, com
02 lampadas fluorescentes tubular de 32W e reator eletronico partida rapida
AFP.

A instalacao telefonica devera ser feito e acordo com a norma NBR 13300
e a entrada de energia deverd ser feita de acordo com as normas da
concessionaria RIC2005.

Para rede de ar condicionado, ou instalacéo de splits, sera de acordo com
as normas NBR5410, NBR-6401 e NR10.

¢ A rede elétrica sera alimentada pela rede publica da CEEE, conforme
normas vigentes.

e Aterramento: Todas as instalagfes elétricas de um CEEE devem possuir
um sistema de aterramento.

3.11. ACESSIBILIDADE

3.11.1- Rampas:

O acesso de cadeirantes ao prédio deve ser dado de forma acessivel e
sem obstaculos, As rampas de acesso devem ter inclinagdo de acordo com 0s
limites estabelecidos na tabela 5 da norma NBR 9050, ABNT 2004. Para
inclinagédo entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas areas de descanso nos
patamares, a cada 50 m de percurso.

3.11.2- Meio fios e Calgadas:

Junto as calcadas, o meio-fio (guia) sera rebaixado de modo a permitir o
trafego de cadeiras de rodas e acesso de automoveis. Junto a desniveis, tais
como escadas, e meio-fios, em relacdo ao piso. Deve ter uma largura entre



0,25 m e 0,60 m, instalada ao longo de toda a extensdo onde houver risco de
queda

3.12. LIMPEZA DA OBRA:

Apés o término dos servigos acima especificados, a empresa contratada
procedera a limpeza da obra e do canteiro da obra. As edificacfes deverao ser
deixadas em condi¢cfes de pronta utilizacdo, com identificagdo nas chaves das
portas de cada dependéncia.
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